LEISTUNGSERKLARUNG
AHE 001 -1338

Als bevollméchtigter Vertreter der Firma

AHE Verbundsteine Betonwaren GmbH

Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln

AN,
BETONY/AHEN

Bestétige ich gem&R Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (BauPVO) Nr. 305/2011 (EU)des europaischen Parlaments
und des Rates vom 9.Mérz 2011, dass die Produkte

Pflastersteine aus Beton - EN 1338 -

hergestellt im Werk

AHE Verbundsteine Betonwaren GmbH

Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln

den Bestimmungen der DIN EN 1338:2003/AC 2006 entsprechen und die Voraussetzungen fiir die CE-Kennzeichnung,
geméaR Anhang ZA, Abs.ZA.1, erfiillen. Die Produkte unterliegen der werkseigenen Produktionskontrolie nach DIN EN

1338.
Eigenschaften des Produktes als Bodenbelag
im Freien in Rdumen auf Dachern
Asbestemission X erfillt X
Spaltzugfestigkeit erfiillt erfillt X
Witterungswiderstand Klasse 3 (D) X X
Gleit-/Rutschwiderstand ausreichend ausreichend X
Warmeleitfahigkeit [W/(mK)] X Morocken = 1,56 X
Verhalten bei Brandeinwirkung von aufien X X ausreichend
Brandverhalten X Al X
x= nicht zutreffend;
Zusitzliche Herstellerangaben

Freiwillige Fremdiberwachung durch

Gliteschutz Betonbauteile

BAU-Zerte.V.

Raiffeisenstrafie 8

30938 GroRburgwedel

Rinteln, 11.03.2021 S. Wageh

(Geschaftsfijhrer)



BETON#HAREN

LEISTUNGSERKLARUNG
AHE 002 -1339

Als bevollmachtigter Vertreter der Firma

AHE Verbundsteine Betonwaren GmbH
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln

Bestatige ich gemaR Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (BauPVO) Nr. 305/2011 (EU)des europaischen Parlaments
und des Rates vom 9.Marz 2011, dass die Produkte

Platten aus Beton - EN 1339 -
hergestellt im Werk

AHE Verbundsteine Betonwaren GmbH
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln

den Bestimmungen der DIN EN 1339:2003/AC:2006 entsprechen und die Voraussetzungen fiir die CE-Kennzeichnung,
geméR Anhang ZA, Abs.ZA.1, erfilllen. Die Produkte unterliegen der werkseigenen Produktionskontroile nach DIN EN
1339.

Eigenschaften des Produktes als Bodenbelag

im Freien in Rdumen auf Dichern
Asbestemission X nicht gegeben X
Biegezugfestigkeit Klasse 3 (U) Klasse 3 (U) X
Witterungswiderstand Klasse 3 (D) X X
Gleit-/Rutschwiderstand ausreichend ausreichend X
Warmeleitfahigkeit [W/(mK)) X Mojrocken = 1,56 X
Verhalten bei Brandeinwirkung von aufen X X gilt als ausreichend
Brandverhalten X Al X

x= nicht zutreffend:;

Zusitzliche Herstellerangaben
Freiwillige Fremdiiberwachung durch
Giiteschutz Betonbauteile
BAU-Zerte.V.

Raiffeisenstralke 8
30938 Grofburgwedel

Rinteln, 11.03.2021 s/wabener
(Geschdttsfiihrer)




Ammmmn.. \ w—
BETON#AREN

LEISTUNGSERKLARUNG
AHE 003 -1340

Als bevoliméchtigter Vertreter der Firma

AHE Verbundsteine Betonwaren GmbH
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln

Bestatige ich geméaR Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (BauPVO) Nr. 305/2011 (EU)des europaischen Parlaments
und des Rates vom 9.Mé&rz 2011, dass die Produkte

Bordsteine aus Beton - EN 1340 -
hergestellt im Werk

AHE Verbundsteine Betonwaren GmbH
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln

den Bestimmungen der DIN EN 1340:2003/AC:2006 entsprechen und die Voraussetzungen fiir die CE-Kennzeichnung,
gemafl Anhang ZA, Abs.ZA1, erfiillen. Die Produkte unterliegen der werkseigenen Produktionskontrolle nach DIN EN
1340.

Eigenschaften des Produktes als Bodenbelag

) im Freien in Rdumen auf Dachern
Asbestemission X nicht gegeben X
Biegezugfestigkeit Klasse 2 (T) Klasse 2 (T) X
Witterungswiderstand Klasse 3 (D) X X
Gleit-/Rutschwiderstand ausreichend ausreichend X -
Warmeleitfahigkeit [W/(mK)] X Ao,rocken = 1,56 X
Verhalten bei Brandeinwirkung von aufen X X gilt als ausreichend
Brandverhalten X A1 X

X= nicht zutreffend;

Zusitzliche Herstellerangaben
Freiwillige Fremdiiberwachung durch

Giiteschutz Betonbauteile

BAU-Zerte.V.
Raiffeisenstrafie 8
30938 GroRburgwedel
/4 /
Rinteln, 11.03.2021 S. Wagkher

(Geschafisfiihrer)



Leistun_gseriléil:ung

Gesteinskérnungen flir Beton

AHE Schaumburger Weserkies GmbH
Postfach 17 27
31727 Rinteln

Werk Engern

Zu den Kiesteichen
31737 Rinteln OT Engern

Leistungserkldarung Nr. 170005-12620-21-1

1. | Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:
EN 12620 - 0/2 - Sorte 1B

EN 12620 - 2/8 - Sorte 2B

EN 12620 - 8/16 - Sorte 3B

! EN 12620 - 16/32 - Sorte 4B

EN 12620 - 8/32 - Sorte 9B
EN 12620 - 2/4 - Sorte 108

| 2. |Verwendungszweck(e):
Gesteinskdrnungen fiir Beton

3. |Hersteller:
AHE Schaumburger Weserkies GmbH, Postfach 17 27, 31727 Rinteln

4. |Bevoliméchtigter:
Nicht zutreffend

5. |System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:
System 2+

6. a) | Harmonisierte Norm:
EN 12620:2002 + A1:2008

Notifizierte Stelle(n):
Giiteliberwachung KSSR, Kenn-Nr. 0838

| 6. b) | Europdisches Bewertungsdokument:
‘ Nicht zutreffend

Europaische Technische Bewertung:
| Nicht zutreffend

Technische Bewertungstelle:
Nicht zutreffend

Notifizierte Stelle(n):
Nicht zutreffend

7. |Erklarte Leistung(en):
Siehe vollstdndige Auflistung am Ende dieser Erklédrung

| 8. |Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische
Dokumentation:
Nicht zutreffend

erklarten Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Die Leistung der vorstehenden Produktgruppe entspricht der erklarten Leistung / den

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Slepban. Lath. - Letmebileteo...... s

o

[ (Name und Funktion)

(/?'mldh .......................................... 28.05.2021 | .....

| (Ort und Datum)

(Unters¥iifftges

=y AHE 8chaumbu W%kies GmbH
@&'E.mmmw "~ 21737 Rinteln
Postfﬁh 1727 - 31727 Rinteln




Gesteinskdrnungen nach EN 12620:2002 + A1:2008

0838

13

AHE Schaumburger Weserkies GmbH
Postfach 17 27
31727 Rinteln

Datum: 25.04.2019 Blatt Nr.: 1/3

Werk: Engern
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engern

Zertifikat der Konformitéit der WPK: 0838-CPR-10005

Erklérte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Beton
nach Ziffer 7 der Leistungserkldrung 10005-12620-19-1 gemdR BauPVO

o i Erklarte Leistung je Sorte (Lieferkérnung) Harmhonisi:rte
esentliche Merkmale technische
1B 2B 3B 4B Spezifikation
Korngréfie (Korngruppe) 0/2 2/8 8/16 16/32
Kornform NPD Sl Slio Sl
KorngréRenverteilung Gr 85 G 85/20 G 85/20 G 85/20
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen NPD " NPD " NPD " NPD "
Trockenrohdichte g, 2,65 Mg/m® @ 2,66 Mg/m® %/ 2,63 Mg/m® # 2,61 Mg/m® ?
fl?;sh:éﬁ:wrigcﬁ:;:;Jlfa\:saizsergesamgier und ober- 2,63 Mg/m® 2 2,58 Mgim® ? 2,58 Mg/m® ? 2,56 Mg/m® ?
Reinheit
+ Gehalt an Feinanteilen fy fis? fis® fis®
« Qualitat der Feinanteile By NPD " NPD " NPD "
» Muschelschalengehalt NPD " SCr SCur SCr
Widerstand gegen Zertriimmerung NPD " NPD " SZx NPD "
Widerstand gegen Polieren NPD " NPD T PSVr NPD "
Widerstand gegen Oberfliachenabrieb NPD " NPD " AAVir NPD "
Widerstand gegen VerschleiR NPD " NPD " Moe NR NPD
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen NPD " NPD " AnNR NPD "
Zusammensetzung EN
+ Chloride <0,02M.-% <0,02 M.-% <0,02 M.-% £0,02 M.-% 12620:2002 +
s Saureldsliches Sulfat ASp2 ASp ASy ASy2 A1:2008
* Gesamtschwefel <1 M-% <1 M-% <1 M.-% <1 M-%
. =
Efﬁ;ﬂﬂiﬁg‘,&é?ﬁ:é? di?g;‘éﬂisvel‘r'gﬁ HE Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden
+ Leichtgewichtige organische Verunreinigungen <0,25 M.-% <0,05M.-% <0,05 M.-% <0,05M.-%
Karbonatgehalt NPD " NPD " NPD NPD "
Raumbestandigkeit
« Schwinden infolge Austrocknen NPD " NPD Y NPD " NPD Y
Wasseraufnahme <0,5M.-% 1,9M-% “ 1,4 M.-% " 1,3M-% ¥
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD ¥ NPD " NPD " NPD "
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen
Frostwiderstand NPD " F Fi F
Frost-Tausalz-Widerstand NPD " NPD " NPD " NPD "
Magnesiumsulfatwert NPD MS:s°! MS:s” MS;g
Alkalikieselsaure-Reaktivitat El El Eil El
"' No Performance Determined
? Schwankungsbreite +0,03 Mg/m®
¥ erfilit <1 M.-% gemal TL Gestein-StB 04 (Fassung 2018)
“ Schwankungsbreite +0,3 M.-%
* geman DIN 1045-2:2008-08, Anhang U und ZTV-ING (Absplitterungen < 8 M.-% bei Prifung mit 1%iger NaCl-Losung)
Zusétzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Beton
Produktprifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-10005 * % * % *

- &‘ENN% ik
Produkizertifikat fur Alkalikieselsaure-Reaktivitat Nr. A-10005 § ﬁ Z
Petrographischer Typ: Wesersand und -kies %.'s #.5 *
AND -
Angabe der typischen Kornzusam tzungen feiner Gesteinskérnungen
’ Werkstypische Kornzusammensetzung
wftg'g')' gfgg;; Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
- 0,063 0,250 10 14 2,0 28 4.0 T°$;ggﬁe":°h
1B 0/2 1.4 9 72 - 93 - 100
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen
Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. (s.0) gruppe 4,0 56 8,0 11,2 16,0 22,4 31,5 45,0 63,0

Erstellt und freigegeben:

Stempel/Unterschrift

(

Hersteller)




Gesteinskornungen nach EN 12620:2002 + A1:2008

0838

13

AHE Schaumburger Weserkies GmbH
Postfach 17 27
31727 Rinteln

Datum: 25.04.2019

Blatt Nr.: 2/3

Werk: Engern
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engern

Zertifikat der Konformitét der WPK: 0838-CPR-10005

Erkldrte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Beton
nach Ziffer 7 der Leistungserkldrung 10005-12620-19-1 gemdR BauPVO

Erkldrte Leistung je Sorte (Lieferkérnung) Harmonisierte
Wesentliche Merkmale technische
98 ¥ i i Spezifikation
KorngréRRe (Korngruppe) 8/32
Kornform Sy
KorngréRenverteilung G 90/15
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen Gr17,5
Trockenrohdichte g, 2,62 Mg/m® "
R_phdlchte piso @Uf wassergesattigter und ober- 2,57 Mg/m® "
flachentrockener Basis ’
Reinheit
« Gehalt an Feinanteilen fis?
 Qualitat der Feinanteile NPD ¥
« Muschelschalengehalt SChr
Widerstand gegen Zertrimmerung SZ2
Widerstand gegen Polieren PSWVr
Widerstand gegen Oberflachenabrieb AAVr
Widerstand gegen Verschleid Moe NR
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen AuNR
Zusammensetzung EN
» Chloride <0,02 M.-% 12620:2002 +
« Saurelosliches Sulfat ASo2 A1-2008
» Gesamtschwefel <1M-%
" Erhartungaveralin des Betons verdnden Bestanden
« Leichtgewichtige organische Verunreinigungen <0,05M.-%
Karbonatgehalt NPD *
Raumbestandigkeit
« Schwinden infolge Austrocknen NPD ¥
Wasseraufnahme 1,3M.-% "
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetailen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen
Frostwiderstand =)
Frost-Tausalz-Widerstand NPD ¥
Magnesiumsulfatwert MSig ®
Alkalikieselsaure-Reaktivitat El

" Schwankungsbreite +0,03 Mg/m®

) erfiillt < 1 M.-% gemal TL Gestein-StB 04 (Fassung 2018)
* No Performance Determined
“ Schwankungsbreite +0,3 M.-%
* gemar DIN 1045-2:2008-08, Anhang U und ZTV-ING (Absplitterungen < 8 M.-% bei Priifung mit 1%iger NaCl-Lésung)

Zusétzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Beton

Produktprifung durch GKSSR, Produkizertifikat Nr. PZ-10005

******

@sﬁwaq,
Produktzertifikat fur Alkalikieselsdure-Reaktivitat Nr. A-10005 é‘ %
. ‘ = &
Petrographischer Typ: Weserkies KNS
SAND
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen
i Werkstypische Kornzusammensetzung
“N"'rat(e;'g[; g':l?;g; Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
- 0,063 0,250 1,0 1.4 2,0 28 40 TolT?arggﬁenjch
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen
Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. (s.0.) gruppe 4,0 56 8,0 11,2 16,0 224 31,5 450 63,0
9B 8/32 - . 2 = 47 = R R

Erstellt und freigegeben:

Stempel/Unterschrift
(Hersteller)




Gesteinskérnungen nach EN 12620:2002 + A1:2008
0838 AHE Schaumburger Weserkies GmbH Datum: 25.04.2019 Blatt Nr.: 3/3
Postfach 17 27
31727 Rinteln Werk: Engern
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engern
17 Zertifikat der Konformitat der WPK: 0838-CPR-10005
Erkldrte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Beton
nach Ziffer 7 der Leistungserkldrung 10005-12620-19-1 gemdR BauPVO
Erklédrte Leistung je Sorte (Lieferkérnung) Harmonisierte
Wesentliche Merkmale technische
108 7 ¢ ) Spezifikation
Korngrole (Korngruppe) 2/4
Kornform NPD "
KorngroRenverteilung G 85/20
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen NPD "
Trockenrohdichte p, 2,68 Mg/m* *
fll?;:ht(r:]:lrtoecféun:rufa\,:saisssergesathgter und ober. 258 ng,’m3 2)
Reinheit
+ Gehalt an Feinanteilen fis®
« Qualitat der Feinanteile NPD "
« Muschelschalengehalt NPD "
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD "
Widerstand gegen Polieren NPD "
Widerstand gegen Oberflachenabrieb NPD "
Widerstand gegen Verschleil NPD "
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen NPD "
Zusammensetzung EN
e Chloride < 0,02 M.-% 12620:2002 +
» Saurelosliches Sulfat ASq2 A1:2008
« Gesamtschwefel <1M-%
. -
E I ahiAga/ S s Eeton vetdssr Bestanden
« Leichtgewichtige organische Verunreinigungen <0,05M.-%
Karbonatgehalt NPD
Raumbestandigkeit
« Schwinden infolge Austrocknen NPD "
Wasseraufnahme 24M-%
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD "
Kehlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen
Frostwiderstand NPD "
Frost-Tausalz-Widerstand NPD "
Magnesiumsulfatwert NPD "
Alkalikieselsaure-Reaktivitat El

"' No Performance Determined
2 Schwankungsbreite +0,03 Ma/m®

¥ erfulit <1 M.-% gemaR TL Gestein-StB 04 (Fassung 2018)

“ Schwankungsbreite +0,3 M.-%

Zusétzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Beton

Produktprifung durch GKSSR, Produktzertifikat N

r. PZ-10005

Produktzertifikat fur Alkalikieselsdure-Reaktivitat Nr. A-10005

Petrographischer Typ: Weserkies

'S .
Jhalad ¢
&E
e
Ui

Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskdrnungen

g Werkstypische Kornzusammensetzung
N?t{esﬂgli g':t?;;_e Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
U 0.063 0,250 10 14 2,0 2.8 40 Togsgﬁe"jc"
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskdrnungen
Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. (s.0.) gruppe 40 56 8,0 11,2 16,0 224 31,5 450 63,0

Erstellt und freigegeben:

Stempel/Unterschrift
(Hersteller)




Leistungserklarung

AHE Schaumburger Weserkies GmbH
Postfach 17 27
31727 Rinteln

Gesteinskérnungen fiir Asphalt und

und andere Verkehrsflachen

Oberflachenbehandlungen fiir Stral3en, Flugplatze

Werk Engern
Zu den Kiesteichen
31737 Rintein OT Engern

Leistungserklarung Nr. 70005-13043-21-1

1. | Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:
EN 13043 - 0/2 - Sorte 1A

EN 13043 - 2/8 - Sorte 2A

EN 13043 - 8/16 - Sorte 3A

2. | Verwendungszweck(e):
Gesteinskérnungen fiir Asphalt und Oberflachenbehandiungen fiir Strafen, Flugpldtze und
andere Verkehrsflachen

EN 13043 - 16/32 - Sorte 4A
EN 13043 - 8/32 - Sorte 9A
EN 13043 - 2/4 - Sorte 10A

3. | Hersteller:
AHE Schaumburger Weserkies GmbH, Postfach 17 27, 31727 Rintein

4. |Bevollméachtigter:
Nicht zutreffend

5. |System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:
System 2+

Harmonisierte Norm:
EN 13043:2002 + AC:2004

Notifizierte Stelle(n):
Giiteliberwachung KSSR, Kenn-Nr. 0838

Europiisches Bewertungsdokument:
Nicht zutreffend

Europdische Technische Bewertung:
Nicht zutreffend

Technische Bewertungstelle:
Nicht zutreffend

Notifizierte Stelle(n):
Nicht zutreffend

7. |Erklarte Leistung(en):
Siehe volistandige Auflistung am Ende dieser Erkldrung

8. |Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische
Dokumentation:

Nicht zutreffend

Die Leistung der vorstehenden Produktgruppe entspricht der erklarten Leistung / den

erklarten Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserkldarung im Einkiang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

(Name und Funktion)

Stephan Lect. - Betnebsleibenv. o,

(Rih'lelh

(Ort und Datum)

=5 —AHE Sch
=" Zuden K c
......... vaeseewies... Postfadh 17 27 - 31727 Rinteln

(Unterschrift) |




Gesteinskdornungen nach EN 13043:2002 + AC:2004

0838

AHE Schaumburger Weserkies GmbH
Postfach 17 27
31727 Rinteln

Datum: 25.04.2019

Blatt Nr.: 1/3

Werk: Engern
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engern

13

Zertifikat der Konformitiat der WPK: 0838-CPR-10005

Erkldrte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Asphalt und Oberflichenbehandlungen
nach Ziffer 7 der Leistungserkldrung 10005-13043-19-1 gemaR BauPVO

% el Erklédrte Leistung je Sorte (Lieferkérnung) Harmonisiﬁr’te
esentliche Merkmale technische
1A 2A 3A 4A Spezifikation

Korngréie (Korngruppe) 012 218 8/16 16/32
Kornform NPD " Slso Sl Slko
KorngréRRenverteilung G: 85 G¢ 90/15 G 85/20 G 85/20
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen G20 Gaoi7s Gnr Gur
Trockenrohdichte g, 2,65 Mg/m® 2 2,66 Mg/m® ? 2,63 Mg/m® ? 2,61 Mg/m® 2
R__ohdichte Pesq auf wgssergeséttigler und ober- 2,63 Mg/m® 2 2,58 Mg/m® 2 2,58 Mg/m”® 2,56 Mg/m® 2!
flachentrockener Basis
Reinheit

» Gehalt an Feinanteilen fy fi fy fi

« Qualitat der Feinanteile MBhg NPD " NPD " NPD "
Affinitat zu bitumenhaltigen Bindemitteln nach 6h NPD " NPD " 75% > NPD "
Anteil gebrochener Kérner NPD " NPD ! NPD " NPD Y
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD " NPD " SZ: NPD "
Widerstand gegen Polieren NPD " NPD " PSVir NPD "
Widerstand gegen Oberflachenabrieb NPD " NPD " AAVir NPD " 130 4:5;‘002 "
Widerstand gegen Verschleil NPD " NPD " Moe NR NPD " AC:2004
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen NPD " NPD " AyNR NPD " ’
FlieBkoeffizient Ecs angegeven 26 NPD " NPD " NPD "
Wasseraufnahme <0,5M.-% 1,9 M.-% 14M.-% % 1,3 M.-% *
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung NPD " NPD " Vez2,0% NPD "
Grobe organische Verunreinigungen Mipc 0,1 Mipc 0,1 Mpc 0,1 Mipc 0,1
Verwitterungsbestandigkeit (Basalt) NPD " NPD " NPD " NPD "
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD " NPD " NPD " NPD "
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen
Frostwiderstand NPD " F Fy F;
Frost-Tausalz-Widerstand NPD " o ] 5)
Magnesiumsulfatwert NPD " NPD " NPD " NPD "

"' No Performance Determined

? Schwankungsbreite +0,03 Mg/m®
¥ Schwankungsbreite +10 %

4 Schwankungsbreite +3

* Schwankungsbreite +0,3 M.-%

® Absplitterungen < 8 M.-% nach TL Gestein-StB 04 (Fassung 2018), Anhang F

Zusétzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Asphalt und Oberfldchenbehandlungen

Produktprifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-10005

Petrographischer Typ: Wesersand und -kies

Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen

Werkstypische Kornzusammensetzung

mslg'gli }:L?m-e Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
il i 0,063 0,250 1.0 14 20 28 40 tebiangaeh
1A 0/2 1.4 9 72 - 93 100 R
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen
Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. (s.0) gruppe 4,0 56 8,0 14,2 16,0 224 31.5 450 63,0
2A 2/8 20 - - - - -

Erstellt und freigegeben:

Stempel/Unterschrift
(Hersteller)




Gesteinskornungen nach EN 13043:2002 + AC:2004

0838 AHE Schaumburger Weserkies GmbH Datum: 25.04.2019 Blatt Nr.: 2/3
Postfach 17 27
31727 Rinteln Werk: Engern
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engern
13 Zertifikat der Konformitit der WPK: 0838-CPR-10005

Erklérte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Asphalt und Oberflichenbehandiungen
nach Ziffer 7 der Leistungserkldrung 10005-13043-19-1 gemaR BauPVO

Erklérte Leistung je Sorte (Lieferkérnung) Harmonisierte
Wesentliche Merkmale technische
%A i ; . Spezifikation
Korngrofie (Korngruppe) 8/32
Kornform Slsg
Korngréienverteilung G¢ 90115
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen G175
Trockenrohdichte g, 2,62 Mg/m® "
fﬁ{;:hd;ﬁ?:gcﬁs;;::Jfa\gsais;sergeséﬂigter und ober- 257 Mglm3 1)
Reinheit
+ Gehalt an Feinanteilen fi
o Qualitat der Feinanteile NPD *
Affinitét zu bitumenhaltigen Bindemitteln nach 6h 76 % %
Anteil gebrochener Kérner NPD °!
Widerstand gegen Zertrimmerung SZa
Widerstand gegen Polieren PSVir EN
Widerstand gegen Oberflichenabrieb AAV,
Widerstand gegen Verschleil Moe NNF: 1309a:e00e +
AC:2004
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen AuNR
FlieRkoeffizient NPD
Wasseraufnahme 1.3 M.-% *
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung Vsz2.0%
Grobe organische Verunreinigungen Mec 0,1
Verwitterungsbestandigkeit (Basalt) NPD
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen
Frostwiderstand Fy
Frost-Tausalz-Widerstand 8
Magnesiumsulfatwert NPD ?

"' Schwankungsbreite +0,03 Mg/m®

) No Performance Determined

* Schwankungsbreite +10 %

) Schwankungsbreite +0,3 M.-%

* Absplitterungen < 8 M.-% nach TL Gestein-StB 04 (Fassung 2018), Anhang F

Zusitzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Asphalt und Oberflichenbehandlungen

Produktpriifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-10005

x kKK e

Petrographischer Typ: Weserkies

RERWY,
' 3 *
%'Gm-"i'

Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen

Material- Korn-
Nr. (s.0.) gruppe

Werkstypische Kornzusammensetzung
Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%

0,063 0,250 1,0

1,4

20 2.8 4.0 Toleranz nach

Tabelle 4

Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen

Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. (s.0.) gruppe 4.0 56 8,0 11,2 16,0 22,4 31,5 45,0 63,0
9A 8/32 - - - - 47 - - -

Erstellt und freigegeben:

Stempel/Unterschrift
(Hersteller)




Gesteinskérnungen nach EN 13043:2002 + AC:2004

0838

17

AHE Schaumburger Weserkies GmbH
Postfach 17 27
31727 Rinteln

Datum: 25.04.2019

Blatt Nr.: 3/3

Werk: Engern
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engern

Zertifikat der Konformitit der WPK: 0838-CPR-10005

nach Ziffer 7 der Leistungserklirung 10005-13043-19-1 gemaR BauPVO

Erklarte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Asphait und Oberflichenbehandlungen

Erklarte Leistung je Sorte (Lieferkérnung) Harmonisierte
Wesentliche Merkmale technische
10A B - S Spezifikation
KorngroRe (Korngruppe) 214
Kornform NPD "
KorngréRenverteilung G 85/20
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen Gur
Trockenrohdichte g 2,68 Mg/m® *
Rghdichte Dssd aufwa_ssergeséﬂigter und ober- 2,58 Mgim”®
flachentrockener Basis
Reinheit
e Gehalt an Feinanteilen fi
« Qualitat der Feinanteile NPD "
Affinitat zu bitumenhaltigen Bindemitteln nach 6h NPD "
Anteil gebrochener Korner NPD "
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD "
Widerstand gegen Polieren NPD !
Widerstand gegen Oberflachenabrieb Nep 13045%02 +
Widerstand gegen Verschlei NPD " AG:2004
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen NPD "
FlieRkoeffizient NPD "
Wasseraufnahme 2,4M.-% "
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung NPD V!
Grobe organische Verunreinigungen Mmepc 0,1
Verwitterungsbestandigkeit (Basalt) NPD "
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD "
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen
Frostwiderstand NPD V!
Frost-Tausalz-Widerstand NPD "
Magnesiumsulfatwert NPD "

" No Performance Determined

2 schwankungsbreite +0,03 Mg/m’

% schwankungsbreite +0,3 M.-%

Zusitzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskdrnungen fiir Asphalt und Oberflaichenbehandlungen

Produktprifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-10005

Petrographischer Typ: Weserkies

Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen

Werkstypische Kornzusammensetzung

I\Nﬂftgigli gft?;gé Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
‘ 0,063 0,250 1,0 1.4 20 28 4.0 TOiI?;zgﬁe”jCh
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskdrnungen

Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%

Nr. (s.0.) gruppe 4,0 58 8,0 11,2 16,0 224 315 45.0 63.0

Erstellt und freigegeben:

Stempel/Unterschrift

(Hersteller)




Leistu ngserkléiru ng Sysi:;h$$g$urger Weserkies GmbH

31727 Rinteln

Geste/nskornungen fiir ungebundene und Werk Engern
hydraulisch gebundene Gemische fiir den Zu den Kiesteichen
Ingenieur- und Strallenbau J 31737 Rinteln OT Engern

Leistungserklarung Nr. 70005-13242-21-1

1. Eindeutae Kenncodes der_Produkttypen:

EN 13242 - 0/2 - Sorte 1G EN 13242 - 16/32 - Sorte 4G
EN 13242 - 2/8 - Sorte 2G EN 13242 - 8/32 - Sorte 9G
EN 13242 - 8/16 - Sorte 3G EN 13242 - 2/4 - Sorte 10G

2. |Verwendungszweck(e):
Gesleinskérnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir den Ingenieur-
und Strallenbau

3. |Hersteller:
AHE Schaumburger Weserkies GmbH, Postfach 17 27, 31727 Rinteln

4. |Bevollmachtigter:
Nicht zutreffend

5. | System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:
System 2+

6. a) | Harmonisierte Norm:
EN 13242:2002 + A1:2007

Notifizierte Stelle(n):
Guteuberwachung KSSR, Kenn-Nr 0838

6. b) | Européisches Bewertungsdokument
Nicht zutreffend

Europaische Technische Bewertung:
Nicht zutreffend

[ Technische Bewertungstelle:
Nicht zutreffend

| Notifizierte Stelle(n):
Nicht zutreffend

7. | Erklarte Leistung(en):
Siehe vollstdandige Auflistung am Ende dieser Erkldrung

8. | Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische
Dokumentation:

Nicht zutreffend

Die Leistung der vorstehenden Produktgruppe entspricht der erklarten Leistung / den
erklarten Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzelchnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

...... R T N R R R TP T r ........................................................ Teesfresasacnrreonnnsnasnunansntnn

K lel ) &E AHE Scha burgdpeserkies GmbA |
K ; Zu den + 31737 Rinteln
AN TEL Bl 28.05.2021 | .....Asm\we..... Oz 2o o Sl

(Ort und Datum) (Untersmfye  Postiyphi 17! F 31Tz RIS




Gesteinskdérnungen nach EN 13242:2002 + A1:2007

0838 AHE Schaumburger Weserkies GmbH Datum: 25.04.2019 Blatt Nr.: 1/3
Postfach 17 27
31727 Rinteln Werk: Engern
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engern
s Zertifikat der Konformitét der WPK: 0838-CPR-10005

Erklirte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische
nach Ziffer 7 der Leistungserkldrung 10005-13242-19-1 gemaR BauPVO

W e Erklirte Leistung je Sorte (Lieferkérnung) Harml::nisizrte
esentliche Merkmale technische
1G 26 3G 4G Spezifikation
Korngréfie (Korngruppe) 0/2 2/8 8/16 16/32
Kornform NPD " Sl Sk Sl
Korngréfienverteilung Gr 85 G 80/20 Ge 80/20 G 80/20
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen GT:20 GTwr GTwr GTwr
Trockenrohdichte p, 2.65Mg/m® ? 2,66 Mg/m® 2 2,63 Mg/m® 2 2,61 Mg/m® ?
Rohdichte p..; auf wassergesattigter und ober- 2,63 Mg/m® ? 258 Mg/m® 2,58 Mg/m® ? 2,56 Mg/m® ?
flachentrockener Basis
Reinheit
¢ Gehalt an Feinanteilen f f2 £ f
« Qualitat der Feinanteile MBur NPD " NPD " NPD "
Anteil gebrochener Kérner NPD " NPD " NPD " NPD "
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD " NPD " SZ2 NPD "
Wasseraufnahme/Saugvermagen <0,5M.-% 1,9 M.-% ¥ 14M-%Y 1,3M-% ¥ EN
Widerstand gegen Verschleifl NPD NPD " Moe NR NPD | 13242:2002 +
Zusammensetzung A1:2007
e Saureldsliches Sulfat ASy2 ASp2 ASp2 ASp2
+ Gesamtschwefel S, S, S Sy
. - -
E:i‘:ﬂg:\evgh?:; c?é;gj.:iﬁgisc;g:: E;?;:é";%s Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD " NPD " NPD " NPD "
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen
Frostwiderstand NPD " Fi Fi Fi
Frost-Tausalz-Widerstand NPD " NPD " NPD " NPD "
Magnesiumsulfatwert NPD " NPD " NPD " NPD "

"' No Performance Determined
2 gchwankungsbreite 0,03 Mg/m®
* Schwankungsbreite +0,3 M.-%

Zusitzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskérnungen
fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische

Produktpriifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-10005

&

Petrographischer Typ: Wesersand und -kies

ke Gap,

“SAND

******

QQEBWAQ%

S %

X

Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen

o Kiiiic Werkstypische Kornzusammensetzungn;
Nt 8) druppe Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-% _—"
0,063 0,250 1,0 1.4 2,0 2.8 4.0 Tabelle 4
1G 0/2 1.4 9 72 - 93 - 100
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen
Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. (s.0.) gruppe 40 56 8,0 11,2 16,0 224 31,5 45,0 63,0

Erstellt und freigegeben:

Stempel/Unterschrift
(Hersteller)




Gesteinskérnungen nach EN 13242:2002 + A1:2007

0838

13

AHE Schaumburger Weserkies GmbH
Postfach 17 27
31727 Rinteln

Datum: 25.04.2019 Blatt Nr.: 2/3

Werk: Engern
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engern

Zertifikat der Konformitat der WPK: 0838-CPR-10005

Erklarte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische

nach Ziffer 7 der Leistungserkldarung 10005-13242-19-1 geméaR BauPVO

Erklarte Leistung je Sorte (Lieferkbrnung) Harmonisierte
Wesentliche Merkmale technische
96 . : ¥ Spezifikation
Korngrofie (Korngruppe) 8/32
Kornform Sl
KorngréRenverteilung G:85/15 "
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen GT:20/17,5
Trockenrohdichte g, 2,62 Mg/m® *
267 Mg
Reinheit
« Gehalt an Feinanteilen f
« Qualitat der Feinanteile NPD ?
Anteil gebrochener Kémer NPD *
Widerstand gegen Zertriimmerung SZu
Wasseraufnahme/Saugvermogen 1.3M-% " EN
Widerstand gegen Verschleil Mpe NR 13242:2002 +
Zusammensetzung A1:2007
« Saurelosliches Sulfat ASp2
+« Gesamtschwefel S,
L ] - -
e et i ittt o ol I
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD ¥
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer geféhrlicher Substanzen
Frostwiderstand F
Frost-Tausalz-Widerstand NPD *
Magnesiumsulfatwert NPD ¥

Y erfilit G 85/20 geman TL Gestein-StB 04 (Fassung 2018)
2 schwankungsbreite +0,03 Mg/m®
% No Performance Determined

4 schwankungsbreite 0,3 M.-%

Zusitzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskérnungen
fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische

Produktpriifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-10005

Petrographischer Typ: Weserkies

Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen

Werkstypische Kornzusammensetzung

Mfﬁfsg g’:g;';’e Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
0,063 0,250 10 1.4 2.0 28 40 T"gzgﬁe”jm
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen
Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. (s.0.) gruppe 4.0 56 8,0 11,2 16,0 224 31,5 45,0 63,0
9G 8/32 “ - E = 47 2 = _

Erstellt und freigegeben:

Stempel/Unterschrift
(Hersteller)




Gesteinskdrnungen nach EN 13242:2002 + A1 :2007

0838 | postfach 17 27

31727 Rinteln

AHE Schaumburger Weserkies GmbH

Datum: 25.04.2019 . Blatt Nr.: 3/3

Werk: Engern
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engern

17

Zertifikat der Konformitit der WPK: 0838-CPR-10005

Erklarte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische
nach Ziffer 7 der Leistungserkldrung 10005-13242-19-1 gemiR BauPVO

Erklirte Leistung je Sorte (Lieferkdrnung) Harmonisierte
Wesentliche Merkmale 10G technische
i 5 - Spezifikation
Korngroie (Korngruppe) 2/4
Kornform NPD "
Korngrofienverteilung G 80/20
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen GTwr
Trockenrohdichte g 2,68 Mg/m® *
?ﬁ:ﬁéﬁ?ﬁﬁé; :;.I; v;;r;sergesatttgier und ober 2,58 Mg m? 2
Reinheit
« Gehalt an Feinanteilen fa
« Qualitat der Feinanteile NPD "
Anteil gebrochener Korner NPD "
Widerstand gegen Zertrummerung NPD "
Wasseraufnahme/Saugvermogen 24M-% 7 EN
Widerstand gegen Verschleilt NPD 13242:2002 +
Zusammensetzung A1:2007
« Sdaurelésliches Sulfat ASo2
» Gesamtschwefel 5
- . 4
bt obsonen Bam. vaingarn Bestanden
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD "
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen
Frostwiderstand NPD "
Frost-Tausalz-Widerstand NPD "
| Magnesiumsulfatwert NPD

"' No Performance Determined
2) gchwankungsbreite 0,03 Mg/m®
3 gchwankungsbreite £0,3 M.-%

Zusatzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskornungen
fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische

Produktpriifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-10005

******

> =

&‘andq’é .

Petrographischer Typ: Weserkies

Oh: e
i urm'@'

Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen

Werkstypische Kornzusammensetzung

wratgi?; g]fl?g;; Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
o 0,063 0,250 1.0 14 2,0 2.8 40 TOEI?a’ggﬁe”jCh
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskdrnungen
Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. (s.0) gruppe 40 | 58 8.0 1.2 160 | 224 315 450 | 830
L : I 1 |

Erstellt und freigegeben:

Stempel/Unterschrift
(Hersteller)




—
H = AHE Schaumburger Weserkies GmbH
Leistungserklarung Bostionn 17 97

31727 Rinteln

Gesteinskornungen fiir Mortel Werk Engern
Zu den Kiesteichen
31737 Rinteln OT Engern

Leistungserkldrung Nr. 10005-13139-21-1

1. | Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:
EN 13139 - 0/2 - Sorte 1M

EN 13139 - 2/8 - Sorte 2M

EN 13139 - 2/4 - Sorte 10M

2. |Verwendungszweck(e):
Gesteinskérnungen fiir Mértel

3. | Hersteller:
AHE Schaumburger Weserkies GmbH, Postfach 17 27, 31727 Rinteln

4. | Bevollmachtigter:
Nicht zutreffend

5. | System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:
System 2+

6. a) | Harmonisierte Norm:
EN 13139:2002 + AC:2004

Notifizierte Stelle(n):

Giiteliberwachung KSSR, Kenn-Nr. 0838
6. b) | Europédisches Bewertungsdokument:
Nicht zutreffend

|
Europaische Technische Bewertung: 1‘
Nicht zutreffend |

Technische Bewertungstelle:
Nicht zutreffend

Notifizierte Stelle(n):
Nicht zutreffend

7. | Erklarte Leistung(en):
Siehe vollstdndige Auflistung am Ende dieser Erkldrung

8. | Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische

Dokumentation:

Nicht zutreffend

Die Leistung der vorstehenden Produktgruppe entspricht der erklarten Leistung / den

erklarten Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

_(Name und Funktion)

(/?mfdm .......................................... 28.05.2021

(Ort und Datum)

4t Kieg e —#31737. Rinteln
(Untersehriftys 7 . 727 Rinteln




Gesteinskérnungen nach EN 13139:2002 + AC:2004

0838 AHE Schaumburger Weserkies GmbH Datum: 25.04.2019 Blatt Nr.: 1/2
Postfach 17 27
31727 Rinteln Werk: Engern
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engern
13 Zertifikat der Konformitét der WPK: 0838-CPR-10005

Erklérte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Mortel
nach Ziffer 7 der Leistungserkldrung 10005-13139-19-1 geméR BauPVO

Erklarte Leistung je Sorte (Lieferkérnung) Harmonisierte
Wesentliche Merkmale technische
™ 2M Y, A Spezifikation
KorngrofRe (Korngruppe) 0/2 2/8
Kornform NPD "V Flyg
KorngréRenverteilung Gr 85 G 85/20
Trockenrohdichte g, 2,65 Mg/m*® ? 2,66 Mg/m® 2
fI]Réoghci;r:]Trt::c,::ses;:1rulfg\;\fgéfé:@rgesathgter und ober. 2,63 Mg/m3 2) 2,58 Mg/m® ?
Reinheit
« Gehalt an Feinanteilen Kategorie 1 Kategorie 1
» Qualitat der Feinanteile MBig NPD
« Muschelschalengehalt NPD " SCur
Zusammensetzung
« Chloride <0,02 M.-% 0,02 M.-% EN
« Saureldsliches Sulfat ASo ASs2 13139:2002 +
=+ Gesamtschwefel <1 M-% <1M-% AC:2004
" Efhirtungaverhalien des Merieis verdndern Bestanden Bestanden
+ Leichtgewichtige organische Verunreinigungen <0,25M.-% <0,05M.-%
Wasseraufnahme <0,5M-% 1,9 M.-%
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD " NPD "
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen
Frostwiderstand NPD F
Alkalikieselsaure-Reaktivitat El El

" No Performance Determined
? Schwankungsbreite +0,03 Mg/m®
¥ schwankungsbreite 0,3 M.-%

Zusétzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Mértel

Produktprifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-10005

******

ERKY
X *|
& «
Petrographischer Typ: Wesersand und -kies %p_s @4:
AND -
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen
) Werkstypische Kornzusammensetzung
mat?sr'g'; gI:L?gr:;;a Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
o 0,063 0,250 10 14 2.0 28 20 Tolgggﬁengcn
M 0/2 1,4 9 72 - 93 - 100
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen
Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. (s.0.) gruppe 4,0 58 8,0 11,2 16,0 224 31,5 45,0 63,0

Erstellt und freigegeben:

Stempel/Unterschrift
(Hersteller)




Gesteinskérnungen nach EN 13139:2002 + AC:2004
0838 AHE Schaumburger Weserkies GmbH Datum: 25.04.2019 Blatt Nr.: 2/2
Postfach 17 27
31727 Rinteln Werk: Engern
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engern
17 Zertifikat der Konformitét der WPK: 0838-CPR-10005
Erklérte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen flir Mértel
nach Ziffer 7 der Leistungserkldrung 10005-13139-19-1 gem&R BauPVO
Erklarte Leistung je Sorte (Lieferkérnung) Harmonisierte
Wesentliche Merkmale technische
10M 2 7 3 Spezifikation
KorngroRe (Korngruppe) 2/4
Kornform NPD "
Korngrékenverteilung G 85/20
Trockenrohdichte g, 2,68 Mg/m”
fl?;!hcgﬁrsgcfg;eatjgvg;s;sergesét‘tigter und ober- 2,58 Mg/m® ?
Reinheit
» Gehalt an Feinanteilen Kategorie 1
« Qualitat der Feinanteile NPD "
= Muschelschalengehalt NPD "
Zusammensetzung
« Chloride <0,02 M.-% EN
« Saurelésliches Sulfat ASo2 13139:2002 +
+ Gesamtschwefel <1 M-% AC:2004
E AUVt 28 Mg P Bestanden
+ Leichtgewichtige organische Verunreinigungen <0,05 M.-%
Wasseraufnahme 2,4 M.-%
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD "
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer geféahrlicher Substanzen
Frostwiderstand NPD "
Alkalikieselsaure-Reaktivitat El

"' No Performance Determined
% Schwankungsbreite +0,03 Mg/m®
¥ Schwankungsbreite +0,3 M.-%

Zusiétzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskdrnungen fiir Mértel

Produktprifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-10005 * X * % **
2 . ¢
3 %
o 4
. S e&é
Petrographischer Typ: Weserkies @, &
$4np -
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen
, Werkstypische Kornzusammensetzung
ﬁftg'g'; gfg;;; Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
o 0,063 0,250 1,0 1.4 20 28 20 Toleranz nach
Tabelle 2
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen
Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr.(s.0.) gruppe 4,0 56 8,0 142 16,0 224 315 45,0 63,0

Erstellt und freigegeben:

Stempel/Unterschrift
(Hersteller)
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