Leistungserklérung AHE Schaumburger Weserkies GmbH

Postfach 17 27
31727 Rinteln

Gesteinskérnungen fiir Beton Werk Engern

Zu den Kiesteichen
31737 Rinteln OT Engern

Leistungserkldrung Nr. 70005-12620-17-2

Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:

EN 12620 - 0/2 - Sorte 1B EN 12620 - 2/8 br. - Sorte 6B
EN 12620 - 2/8 - Sorte 2B EN 12620 - 5/11 br. - Sorte 7B
EN 12620 - 8/16 - Sorte 3B EN 12620 - 8/11 br. - Sorte 8B
EN 12620 - 16/32 - Sorte 4B EN 12620 - 8/32 - Sorte 9B
EN 12620 - 2/5 br. - Sorte 5B EN 12620 - 2/4 - Sorte 10B

Verwendungszweck(e):
Gesteinskornungen fiir Beton

Hersteller:
AHE Schaumburger Weserkies GmbH, Postfach 17 27, 31727 Rinteln

Bevollméchtigter:
Nicht zutreffend

System(e) zur Bewertung und Uberprijfung der Leistungsbestéandigkeit:
System 2+

6. a)

Harmonisierte Norm:
EN 12620:2002 + A1:2008

Notifizierte Stelle(n):
Guteliberwachung KSSR, Kenn-Nr. 0838

6. b)

Europdisches Bewertungsdokument:
Nicht zutreffend

Européische Technische Bewertung:
Nicht zutreffend

Technische Bewertungstelle:
Nicht zutreffend

Notifizierte Stelle(n):

Nicht zutreffend

Erklarte Leistung(en):
Siehe vollstédndige Auflistung am Ende dieser Erkldrung

Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische
Dokumentation:

Nicht zutreffend

Die Leistung der vorstehenden Produktgruppe entspricht der erklirten Leistung / den
erklarten Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

(Name und Funkti

Vgéii [ Teckn . Wealle e

RU’JC(‘\ ........................................ 23.11.2017
(Ort und Datum)




Gesteinskornungen nach EN 12620:2002 + A1:2008

0838

AHE Schaumburger Weserkies GmbH
Postfach 17 27
31727 Rinteln

Datum: 23.11.2017

Blatt Nr.: 1/4

Werk: Engern

Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engern

13

Zertifikat der Konformitat der WPK: 0838-CPR-10005

Erkldrte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Beton
nach Ziffer 7 der Leistungserklérung 10005-12620-17-2 geméR BauPVO

i e e Rt Erklarte Leistung je Sorte (Lieferkérnung) Harmonisiﬁrte
esentliche Merkmale technische
1B 2B 3B 4B Spezifikation
Korngréfie (Korngruppe) 0/2 2/8 8/16 16/32
Kornform NPD " Sl Shso Shao
Korngréflenverteilung Gr 85 Gc 85/20 Gc 85/20 Gc 85/20
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen NPD " NPD " NPD " NPD "
Trockenrohdichte g 2,67 Mg/m® 2 2,65 Mg/m? 2 2,62 Mg/m® 2 2,60 Mg/m?® 2
f?éi:hht?:rtgcﬁ; :f;ggzse’gesa“'gter und ober- 2,65 Mg/m?® 2 2,58 Mg/m? 2 2,56 Mg/m? 2 2,54 Mg/m?
Reinheit
s Gehalt an Feinanteilen f fis® fis® fis ¥
« Qualitat der Feinanteile MBur NPD " NPD Y NPD "
s Muschelschalengehalt NPD " SChr SCnr SCwr
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD " NPD " SZ2 NPD
Widerstand gegen Polieren NPD NPD PSVnr NPD "
Widerstand gegen Oberflachenabrieb NPD v NPD " AAVr NPD "
Widerstand gegen Verschleif NPD NPD " Moe NR NPD "
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen NPD " NPD " AnNR NPD "
Zusammensetzung EN
s Chloride <0,02 M.-% <0,02 M.-% <0,02 M.-% 20,02 M.-% 12620:2002 +
* Saureldsliches Sulfat ASo2 ASo2 ASu2 ASoz A1:2008
+ Gesamtschwefel <1 M-% <1 M-% <1M-% <1 M-%
* Efﬁ;il:t;él‘?éﬁ;g;s dir:tlggtlé?mgssveurg?w dati Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden
+ Leichtgewichtige organische Verunreinigungen <0,25 M.-% < 0,05 M.-% < 0,05 M.-% <0,05 M.-%
Karbonatgehalt NPD " NPD " NPD " NPD "
Raumbestandigkeit
» Schwinden infolge Austrocknen NPD " NPD " NPD " NPD "
Wasseraufnahme <0,5M.-% WAz 1 1,8 M.-% WAz, 1,4 M.-% WAz, ¥ 1,4 M.-% WAz, 9
Abstrahlung von Radioaktivitét
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD NPD " NPD ¥ NPD "
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefdhrlicher Substanzen
Frostwiderstand NPD " Fi Fi Ex
Frost-Tausalz-Widerstand NPD " NPD " NPD " NPD
Magnesiumsulfatwert NPD " MS1s ¥ MS15 9 MS1e ®
Alkalikieselsaure-Reaktivitét El El El El

" No Performance Determined
2 Schwankungsbreite +0,03 Mg/m®

% erfiillt Kategorie f; geman TL Gestein-StB 04 (Fassung 2007)

4 Schwankungsbreite +0,3 M.-%

% geman DIN 1045-2:2008-08, Anhang U und ZTV-ING (Absplitterungen < 8 M.-% bei Prifung mit 1%iger NaCl-Lésung)

Zusitzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskdrnungen fiir Beton

Produktprifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-10005

Petrographischer Typ: Wesersand und -kies

Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen

Werkstypische Kornzusammensetzung

:i'ft”g'; P:L?m'e Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
T sl 0,063 0,250 1.0 14 2.0 2.8 4.0 TRl
1B 0/2 1,4 9 72 - 93 - 100
Angabe der typischen Kornzusamm tzungen grober Gesteinskérnungen
Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm)in M.-%
Nr.(s.0.) gruppe 4,0 56 8.0 11,2 16,0 22,4 315 45,0 63,0

Erstellt und freigegeben:
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Gesteinskornungen nach EN 12620:2002 + A1:2008

0838 AHE Schaumburger Weserkies GmbH Datum: 23.11.2017 Blatt Nr.: 2/4
Postfach 17 27
31727 Rinteln Werk: Engern
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engern
13 Zertifikat der Konformitit der WPK: 0838-CPR-10005

Erklarte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskdrnungen fiir Beton
nach Ziffer 7 der Leistungserklarung 10005-12620-17-2 gemiR BauPVO

- ik Erklérte Leistung je Sorte (Lieferkdrnung) Harm:nisiﬁrte
esentliche Merkmale technische
58 68 B 8B Spezifikation
Korngréfle (Komgruppe) 2/5 br. 2/8 br, 5/11 br. 8/11 br.
Kornform Sho Sz Sho Sho
Kernzusammensetzung Gc 85/60 " Gc 85/20 Gc 85/20 Gc70/40
Durchgang im Massenanteil in % bei d 0 bis 60 0 bis 20 0 bis 20 0 bis 40
Durchgang im Massenanteil in % bei D 70 bis 99
ﬁ:ﬁi?;ﬁ;i:::&;g mm mit Durchgang in M.% nach 1.0: < 50 NPD 2 NED 2 40: <20
Trockenrohdichte g, 2,64 Mg/m® ¥ 2,63 Mg/m® ¥ 2,62 Mg/m® ¥ 2,62 Mg/m® ¥
:T;Cr;‘d;fl‘r‘:cﬁi:; :r“fB:’:izsergesa“'Q‘Ef und ober- 2,58 Mg/m? @ 2,57 Mgjm? @ 2,56 Mg/m® @ 2,57 Mg/m® 9
Reinheit
* Gehalt an Feinanteilen fe fa fa fs
« Qualitat der Feinanteile NPD 2 NPD 2 NPD 2 NPD 2
* Muschelschalengehalt SChr SChr SChr SChr
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD 2 NPD 2 NPD 2 NPD 2
Widerstand gegen Polieren NPD 2 NPD 2 NPD 2 NPD 2
Widerstand gegen Oberflachenabrieb NPD 2 NPD 2 NPD 2 NPD 2
Widerstand gegen Verschieilt NPD 2 NPD 2 NPD 2! NPD 2
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen NPD 2 NPD 2 NPD 2 NPD 2 EN
Zusammensetzung 12620:2002 +
« Chloride £0,02 M.-% 2002 M.-% £0,02 M-% £002M-% |  A1:2008
e Saureldsliches Sulfat ASo2 ASoz2 ASo2 ASoz2
» Gesamtschwefel <1 M-% <1M-% <1M-% <1M-%
L] -
Esﬁ;?i:?;xég:; gans dir:tggt‘;ﬂisveﬁgi . Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden
» Leichtgewichtige organische Verunreinigungen < 0,05 M.-% < 0,05 M.-% <0,05 M.-% <0,05 M.-%
Karbonatgehalt NPD 2 NPD 2) NPD 2 NPD 2
Raumbestandigkeit
¢ Schwinden infolge Austrocknen NPD 2 NPD 2 NPD 2! NPD 2
Wasseraufnahme 1,6 M.-% WA24 %) 1.5 M.-% WAz, 9 1,4 M.-% WAz, Y 1,3 M.-% WAz, ¢
Abstrahiung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD 2 NPD 2 NPD 2 NPD 2
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer geféhrlicher Substanzen
Frostwiderstand NPD 2 Fi NPD 2 F1
Frost-Tausalz-Widerstand NPD 2 MSis ¥ NPD 2 MSie ¥
Magnesiumsulfatwert NPD 2 NPD 2 NPD 2 NPD 2
Alkalikieselsaure-Reaktivitat El El El El
") Kategorie nach Herstellerangabe in Anlehnung an EN 12620
2 No Performance Determined
* Schwankungsbreite 0,03 Mg/m?
4 Schwankungsbreite +0,3 M.-%
% gemaf DIN 1045-2:2008-08, Anhang U und ZTV-ING (Absplitterungen < 8 M.-% bei Prifung mit 1%iger NaCl-Lésung)
Zusitzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskdrnungen fiir Beton
Produktpriifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-10005 * % * % *

Petrographischer Typ: Gebrochener Weserkies

S,
N

*

“sam-
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen
: Werkstypische Kornzusammensetzung
m:“(e;‘g’i ':Sm'e Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
e b 0,063 0,250 10 14 20 28 40 TR g

Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen

Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%

Nr. (s.0.) gruppe 4,0 5,6 8,0 11.2 16,0 22,4 31,5 45,0 63,0
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Gesteinskornungen nach EN 12620:2002 + A1:2008

0838 AHE Schaumburger Weserkies GmbH Datum: 23.11.2017 Blatt Nr.: 3/4
Postfach 17 27
31727 Rinteln Werk: Engern
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engern
13 Zertifikat der Konformitat der WPK: 0838-CPR-10005

Erklérte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Beton
nach Ziffer 7 der Leistungserkldrung 10005-12620-17-2 gemaR BauPVO

Erklarte Leistung je Sorte (Lieferkérnung) Harmonisierte
Wesentliche Merkmale technische
98 & B - Spezifikation
KorngroRe (Korngruppe) 8/32
Kornform Shio
KorngrofRenverteilung Gc 90/15
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen Gr17,5
Trockenrohdichte g 2,61 Mg/m* "
%Pch:;rt]::cfes;::Ig:saizsergesamgier und ober: 2,65 Mg/m?® )
Reinheit
« Gehait an Feinanteilen fis?
» Qualitat der Feinanteile NPD ¥
» Muschelschalengehalt SChr
Widerstand gegen Zertrimmerung SZ2
Widerstand gegen Polieren PSVnr
Widerstand gegen Oberflachenabrieb AAVNR
Widerstand gegen Verschleilt Moe NR
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen AnvNR
Zusammensetzung EN
+ Chloride £0,02 M.-% 12620:2002 +
« Saureldsliches Sulfat ASo2 A1:2008
* Gesamtschwefel <1 M-%
L] s
T ngseerhalien 5ok Hotons varantirn Hastanden
+ Leichtgewichtige organische Verunreinigungen <0,05 M.-%
Karbonatgehalt NPD #
Raumbestandigkeit
+ Schwinden infolge Austrocknen NPD ®
Wasseraufnahme 1,4 M.-% WAz
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD #
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer geféahrlicher Substanzen
Frostwiderstand F4
Frost-Tausalz-Widerstand NPD ¥
Magnesiumsulfatwert MS1s ®
Alkalikieselsdure-Reaktivitat El

) Schwankungsbreite 0,03 Mg/m?®

2 erfulit Kategorie f; gemaf TL Gestein-StB 04 (Fassung 2007)

* No Performance Determined
4 Schwankungsbreite +0,3 M.-%

5) geman DIN 1045-2:2008-08, Anhang U und ZTV-ING (Absplitterungen < 8 M.-% bei Priifung mit 1%iger NaCl-Lésung)

Zusitzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskornungen fiir Beton

Produktpriifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-10005

Petrographischer Typ: Weserkies

Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen

Werkstypische Kornzusammensetzung

Material- Korn- Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. (s.0.) gruppe Toleranz nach
0,083 0,250 1,0 1.4 2,0 2,8 4,0 Tabelle 4
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen
Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm)in M.-%
Nr. (s.0.) gruppe 4,0 5.6 8,0 11,2 16,0 22,4 31,5 45,0 63,0
9B 8/32 - - - 47 - - - -
Erstelit und freigegeben:
'
p ¢
IodEriesr ANE Seiby e
/. Stémpeliintersch es GmhH

G b \ Nz el it LA 4
Esenn e Henstellgr) .

en - 31737 Rinteln
+ 31727 Rinteln




Gesteinskornungen nach EN 12620:2002 + A1:2008

0838 AHE Schaumburger Weserkies GmbH Datum: 23.11.2017 Blatt Nr.: 4/4
Postfach 17 27
31727 Rinteln Werk: Engern
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engern
17 Zertifikat der Konformitit der WPK: 0838-CPR-10005

Erklarte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Beton
nach Ziffer 7 der Leistungserkldrung 10005-12620-17-2 gemal BauPVO

Wesentliche Merkmale

Erklérte Leistung je Sorte (Lieferkérnung)

Harmonisierte

technische

108 3 : = Spezifikation
Korngrofie (Korngruppe) 2/4
Kornform NPD "
KorngroRenverteilung Gc 85/20
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen NPD Y
Trockenrohdichte 2,66 Mg/m® 2
238 Mg =
Reinheit
e Gehalt an Feinanteilen fis®
¢ Qualitdt der Feinanteile NPD "
» Muschelschalengehalt NPD "
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD "
Widerstand gegen Polieren NPD "
Widerstand gegen Oberflachenabrieb NPD "
Widerstand gegen Verschleill NPD "
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen NPD "
Zusammensetzung EN
* Chloride <0,02 M.-% 12620:2002 +
s Saurelosliches Sulfat ASo2 A1:2008
+ Gesamtschwefel <1 M-%
L] -
Ef:;?tﬁ?lt;g\?é?r‘:zl?eisdirssgtrertl;?xisveurg?\dem Bestanden
» Leichtgewichtige organische Verunreinigungen <0,05 M.-%
Karbonatgehalt NPD "
Raumbesténdigkeit
» Schwinden infolge Austrocknen NPD "

Wasseraufnahme

2,0 M.-% WAz %

Abstrahlung von Radioaktivitat

Freisetzung von Schwermetallen

Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD "
Kohlenwasserstoffen

Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen

Frostwiderstand NPD "
Frost-Tausalz-Widerstand NPD "
Magnesiumsulfatwert NPD "
Alkalikieselsaure-Reaktivitat El

" No Performance Determined
2 Schwankungsbreite 0,03 Mg/m?

¥ erflillt Kategorie f; geméan TL Gestein-StB 04 (Fassung 2007)

) Schwankungsbreite +0,3 M.-%

Zusitzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Beton

Produktprifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-10005

******

Petrographischer Typ: Weserkies

S8
BE

"SAND -

Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen

Material- Korn-

Werkstypische Kornzusammensetzung
Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%

Nr. (s.0.) gruppe

0,063 0,250

1,0

1,4

2,0 2,8 4.0 Toleranz nach

Tabelle 4

Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen

Material- Korn-

Werkstypische Kornzusammense!

tzung - Durchgang durch das Sieb (mm)in M.-%

Nr. (s.0.) gruppe 4,0 5,6

8,0

11,2

16,0 22,4 31,5 45,0 63,0

Erstellt und freigegeben:
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