Leistungserkléru ng AHE SChaumburgef Weserkies GmbH

Postfach 17 27
31727 Rinteln

Gesteinskoérnungen fiir Beton Werk Engern

Zu den Kiesteichen
31737 Rinteln OT Engern

Leistungserklarung Nr. 10005-12620-18-2

Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:

EN 12620 - 0/2 - Sorte 1B EN 12620 - 2/8 br. - Sorte 6B
EN 12620 - 2/8 - Sorte 2B EN 12620 - 5/11 br. - Sorte 7B
EN 12620 - 8/16 - Sorte 3B EN 12620 - 8/11 br. - Sorte 8B
EN 12620 - 16/32 - Sorte 4B EN 12620 - 8/32 - Sorte 9B
EN 12620 - 2/5 br. - Sorte 5B EN 12620 - 2/4 - Sorte 10B

Verwendungszweck(e):
Gesteinskérnungen fiir Beton

Hersteller:
AHE Schaumburger Weserkies GmbH, Postfach 17 27, 31727 Rinteln

Bevollmachtigter:
Nicht zutreffend

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:
System 2+

6. a)

Harmonisierte Norm:

EN 12620:2002 + A1:2008

Notifizierte Stelle(n):

Giiteiiberwachung KSSR, Kenn-Nr. 0838

6. b)

Europaisches Bewertungsdokument:
Nicht zutreffend

Européische Technische Bewertung:
Nicht zutreffend

Technische Bewertungstelle:
Nicht zutreffend

Notifizierte Stelle(n):
Nicht zutreffend

Erklarte Leistung(en):
Siehe vollsténdige Auflistung am Ende dieser Erkldrung

Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische
Dokumentation:

Nicht zutreffend

Die Leistung der vorstehenden Produktgruppe entspricht der erklarten Leistung / den
erklarten Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Stephan Zerth, BetriebsIBIer.........oov il e
(Name und Funktion) /-) %
I A / f {
)
RINEIN. ... 21.11.2018| oo, (’IIKQT ..................................
(Ort und Datum) (Unterschrift)




Gesteinskornungen nach EN 12620:2002 + A1:2008
0838 AHE Schaumburger Weserkies GmbH Datum: 21.11.2018 Blatt Nr.: 1/4
Postfach 17 27
31727 Rinteln Werk: Engern
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engemn
L Zertifikat der Konformitit der WPK: 0838-CPR-10005
Erklarte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Beton
nach Ziffer 7 der Leistungserklarung 10005-12620-18-2 gemiR BauPVO
i s Erklédrte Leistung je Sorte (Lieferkdrnung) Harmr::nisiﬁrte
esentliche Merkmale technische
18 2B 3B 48 Spezifikation
Korngrolie (Korngruppe) 0/2 2/8 8116 16/32
Kornform NPD " Slao Slao Shio
KorngroRenverteilung Gr 85 Gc 85/20 G 85/20 Gc 85/20
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen NPD " NPD " NPD " NPD "
Trockenrohdichte o 2,67 Mg/m?® 2 2,64 Mg/im® 2 2,61 Mg/m® 2 2,60 Mg/m® 2
?;:hh‘ﬂf]’t‘:gcﬁ’; :r“fB‘;’:izsergesa“'gter und ober- 2,65 Mg/m? 2 2,54 Mg/m? 2 2,55 Mg/m?® 2 2,54 Mg/m? 2
Reinheit
» Gehalt an Feinanteilen fa fis® fis? fis¥
« Qualitat der Feinanteile MBnr NPD " NPD " NPD "
+ Muschelschalengehalt NPD " SChr SCnr SChr
Widerstand gegen Zertriimmerung NPD " NPD " SZs NPD "
Widerstand gegen Polieren NPD " NPD " PSVnr NPD "
Widerstand gegen Oberflichenabrieb NPD " NPD " AAVnr NPD "
Widerstand gegen Verschlei NPD " NPD " Moe NR NPD "
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen NPD " NPD " AnNR NPD "
Zusammensetzung EN
* Chloride <0,02 M--% £0,02 M.-% <0,02 M.-% <0,02 M.-% 12620:2002 +
« Saurelosliches Sulfat ASoz ASo2 ASoz ASo2 A1:2008
* Gesamischwefel <1M-% <1 M-% <1 M-% <1M.-%
L] -
Efﬁ;ﬂﬁﬁ;x;ﬁ;gﬂs dirssggti:isv;g: G Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden
* Leichigewichtige organische Verunreinigungen <025 M-% <0,05 M.-% <0,05M.-% < 0,05 M.-%
Karbonatgehalt NPD NPD " NPD " NPD "
Raumbestandigkeit
+ Schwinden infolge Austrocknen NPD " NPD " NPD " NPD
Wasseraufnahme <0,5 M-% 2,5 M.-% ¥ 1,5 M.-% ¥ 1,5 M.-% ¥
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD Y NPD " NPD " NPD "
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen
Frostwiderstand NPD Fi Fi Fi
Frost-Tausalz-Widerstand NPD " NPD " NPD " NPD "
Magnesiumsulfatwert NPD " MS1s MSis ® MS1s ¥
Alkalikieselsaure-Reaktivitat E|l El El El

" No Performance Determined
2 Schwankungsbreite 0,03 Mg/m?

# erfullt < 1 M.-% geman TL Gestein-StB 04 (Fassung 2018)

4 Schwankungsbreite +0,3 M.-%

® gemaf DIN 1045-2:2008-08, Anhang U und ZTV-ING {Absplitterungen < 8 M.-% bei Priifung mit 1%iger NaCl-Lésung)

Zusitzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Beton

Produktprifung durch GKSSR, Produkizertifikat Nr. PZ-10005

Produktzertifikat fiir Alkalikieselsdure-Reaktivitdt Nr. A-10005

Petrographischer Typ: Wesersand und -kies

******
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Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen

Werkstypische Kornzusammensetzung

I\Ndrat(esrica)ls 9}53‘;:; Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
o 0,063 0,250 1,0 1,4 20 28 40 Toleranz nach
Tabelle 4
1B 0/2 1,4 72 - 93 = 100
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen
Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. (s.0.) gruppe 4,0 8,0 1.2 16.0 22,4 3.5 45,0 63,0

n Kigete
= pofsttacl 17
Stempel/Unte

(Hersteller)




Gesteinskornungen nach EN 12620:2002 + A1:2008

0838 AHE Schaumburger Weserkies GmbH Datum: 21.11.2018 Blatt Nr.: 2/4
Postfach 17 27
31727 Rinteln Werk: Engern
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engern
13 Zertifikat der Konformitit der WPK: 0838-CPR-10005
Erklarte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Beton
nach Ziffer 7 der Leistungserklarung 10005-12620-18-2 gemiR BauPVO
o ehe Rlasiul Erkldrte Leistung je Sorte (Lieferkérnung) Harmhonisizrte
esentliche Merkmale technische
58 68 78 88 Spezifikation
KorngréRe (Korngruppe) 2/5 br. 2/8 br. 5/11 br. 8/11 br.
Kornform Sho Sho Stzo Shzo
Kornzusammensetzung Gc85/60 " Gc 85/20 Gc 85/20 Gc70/40 "
Durchgang im Massenanteil in % bei d 0 bis 60 0 bis 20 0 bis 20 0 bis 40
Durchgang im Massenanteil in % bei D 70 bis 99
ﬁ\gﬁf;:aer:::g:t;g mm mit Durchgang in M.% nach 1.0: <50 NPD 2 NPD 2 40: <20
Trockenrohdichte a, 2,65 Mg/m?® ¥ 2,64 Mg/m® 2,62 Mg/m® ¥ 2,64 Mg/m® ¥
E;::;'t‘::cf;:f;:;zsergesa“‘gte‘ i ober 2,56 Mg/m? ¥ 2,57 Mgim?® ¥ 2,56 Mg/m? @ 2,57 Mg/m® @
Reinheit
* Gehalt an Feinanteilen fe fa fs fa
e Qualitét der Feinanteile NPD 2 NPD 2 NPD 2 NPD 2
* Muschelschalengehalt SChir SCnr SChr SChr
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD 2 NPD 2 NPD 2 NPD 2
Widerstand gegen Polieren NPD 2 NPD 2 NPD 2 NPD 2
Widerstand gegen Oberflichenabrieb NPD 2 NPD 2 NPD 2 NPD 2
Widerstand gegen Verschleil NPD 2 NPD 2 NPD 2 NPD 2
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen NPD 2 NPD 2 NPD 2 NPD 2! EN
Zusammensetzung 12620:2002 +
« Chloride <0,02 M.-% <0,02M.-% <002 M.-% £0,02 M.% A1:2008
s Séureldsliches Sulfat ASo2 ASo2 ASo2 ASoz
e Gesamtschwefel <1 M-% <1M-% <1M-% <1M-%
* Efﬁ‘;‘i’:}c:;xég::|5:r.5 dir:tgg";:gi;g: dern Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden
* Leichtgewichtige organische Verunreinigungen <0,05 M.-% < 0,05 M.-% <0,05 M.-% <0,05 M.-%
Karbonatgehalt NPD 2 NPD 2 NPD 2 NPD 2
Raumbestandigkeit
+ Schwinden infolge Austrocknen NPD 2 NPD 2 NPD 2 NPD 2
Wasseraufnahme 20M.-% Y 1,7 M-% 9 1,6 M.-% % 1,6 M.-%
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD 2 NPD 2 NPD 2 NPD 2
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen
Frostwiderstand NPD 2 Fi NPD 2 Fi
Frost-Tausalz-Widerstand NPD 2 MS1s NPD 2 MSs ®
Magnesiumsulfatwert NPD 2 NPD 2 NPD 2 NPD 2
Alkalikieselsdure-Reaktivitat El El El El

"' Kategorie nach Herstellerangabe in Anlehnung an EN 12620

2} No Performance Determined

) Schwankungsbreite 0,03 Mg/m*®

4 Schwankungsbreite 0,3 M.-%

%) gemaf DIN 1045-2:2008-08, Anhang U und ZTV-ING (Absplitterungen < 8 M.-% bei Priifung mit 1%iger NaCl-Lésung)

Zusitzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Beton

Produktpriifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-10005 ** * % *
W,

Produktzertifikat fir Alkalikieselsdure-Reaktivitat Nr. A-10005 g‘,’%
&
FAND <

Petrographischer Typ: Gebrochener Weserkies

Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen

Werkstypische Kornzusammensetzung
Durchgang durch das Sieb (mm)in M.-%

0,063 0,250 1,0 1,4 2,0 238 4.0 Toleranz nach
Tabelle 4

Material- Korn-
Nr, (s.0.) gruppe

Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen

Material- Komn- Werkstypische Kernzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm)in M.-%

Nr. (s.0.) gruppe 4,0 5,6 8,0 11,2 16,0 22,4 31,6 45,0 63,0

N P.)::?..a{/js "
Stempel/Unte
(Hersteller)



Gesteinskornungen nach EN 12620:2002 + A1:2008
0838 AHE Schaumburger Weserkies GmbH Datum: 21.11.2018 Blatt Nr.: 3/4
Postfach 17 27
31727 Rinteln Werk: Engern
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engern
13 [Zertifikat der Konformitiit der WPK: 0838-CPR-10005
Erklarte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskdrnungen fiir Beton
nach Ziffer 7 der Leistungserklarung 10005-12620-18-2 gemaR BauPVO
Erkléarte Leistung je Sorte (Lieferkérnung) Harmonisierte
Wesentliche Merkmale technische
98 i 0 g Spezifikation
Korngrofie (Korngruppe) 8/32
Kornform Slao
Korngréflenverteilung Gc 90/15
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen Gr17,5
Trockenrchdichte g, 2,60 Mg/m®
fl]?éochhdeizl:rt:cfes;::Jravgsaizsergeséttigter und ober- 2,54 Mg/m® 1
Reinheit
« Gehalt an Feinanteilen fis?
« Qualitat der Feinanteile NPD 2
+ Muschelschalengehalt SChr
Widerstand gegen Zertrimmerung SZzx»
Widerstand gegen Polieren PSVir
Widerstand gegen Oberflichenabrieb AAVnr
Widerstand gegen Verschleil Mpe NR
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen AnNR
Zusammensetzung EN
e Chloride <0,02 M.-% 12620:2002 +
+ Séurelosliches Sulfat ASo2 A1:2008
+ Gesamtschwefel <1 M-%
Elnariingavatatan aes Baine vehinss Elemfareion
» Leichtgewichtige organische Verunreinigungen < 0,05 M.-%
Karbonatgehalt NPD ¥
Raumbesténdigkeit
= Schwinden infolge Austrocknen NPD ¥
Wasseraufnahme 1,5M.-%*
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD ¥
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefdhrlicher Substanzen
Frostwiderstand Fi
Frost-Tausalz-Widerstand NPD ¥
Magnesiumsulfatwert MS1e
Alkalikieselsaure-Reaktivitét El
) Schwankungsbreite +0,03 Mg/m?®
2 erfillt < 1 M.-% gemaR TL Gestein-StB 04 (Fassung 2018)
* No Performance Determined
4 Schwankungsbreite +0,3 M.-%
5' geman DIN 1045-2:2008-08, Anhang U und ZTV-ING (Absplitterungen < 8 M.-% bei Prifung mit 1%iger NaCl-Lésung)
Zusitzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Beton
Produktpriifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-10005 * %X **
Produktzertifikat fir Alkalikieselsdure-Reaktivitdt Nr. A-10005 ﬁ
Petrographischer Typ: Weserkies *
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskdrnungen
; Werkstypische Kornzusammensetzun
m:“&”gl; rr(:j’m'e Durchga):fg durch das Sieb (mm) in M.'%/n
T sruep 0,063 0,250 10 14 2.0 2.8 4.0 Yoleranz pach
Tabelle 4
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen
Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. (s.0.) gruppe 8.0 11,2 16,0 22,4 31,5 45,0 63,0
9B 8/32 - - 47 - - - -

Erstellt und fre|gegeb
LT AHE Schawm ;.

AN LET Zu den igest
)f.-u‘ f
Stempel/ nterschnﬂ

ARG Ny
(Hersteller)




Gesteinskornungen nach EN 12620:2002 + A1:2008

0838

AHE Schaumburger Weserkies GmbH
Postfach 17 27
31727 Rinteln

Datum: 21.11.2018

Blatt Nr.: 4/4

Werk: Engern
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engern

17

Zertifikat der Konformitit der WPK: 0838-CPR-10005

Erklarte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Beton
nach Ziffer 7 der Leistungserkldrung 10005-12620-18-2 gemal BauPVO

Erklérte Leistung je Sorte (Lieferkdrnung) Harmonisierte
Wesentliche Merkmale technische
108 & N - Spezifikation
Korngréie (Korngruppe) 2/4
Kornform NPD "
KorngroRenverteilung Gc 85/20
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen NPD "
Trockenrohdichte pp 2,66 Mg/m® 2
Rphdichte Pesa auf wa_ssergesé:tigler und ober- 2,57 Mg/m? 2
flachentrockener Basis :
Reinheit
e Gehalt an Feinanteilen fis ¥
e Qualitét der Feinanteile NPD "
* Muschelschalengehalt NPD "
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD "
Widerstand gegen Polieren NPD "
Widerstand gegen Oberflachenabrieb NPD "
Widerstand gegen Verschieilt NPD "
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen NPD "
Zusammensetzung EN
« Chloride <0,02 M.-% 12620:2002 +
« Saureldsliches Sulfat ASoz A1:2008
* Gesamtschwefel <1 M-%
L] -
2l A el B Bestanden
» Leichtgewichtige organische Verunreinigungen <0,05 M.-%
Karbonatgehalt NPD "
Raumbestandigkeit
+ Schwinden infolge Austrocknen NPD "
Wasseraufnahme 2,2M.-% 4
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD "
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen
Frostwiderstand NPD "
Frost-Tausalz-Widerstand NPD "
Magnesiumsulfatwert NPD "
Alkalikieselsdure-Reaktivitat El

" No Performance Determined
2) Schwankungsbreite 0,03 Mg/m?®

# erflillt < 1 M.-% geman TL Gestein-StB 04 (Fassung 2018)

# Schwankungsbreite 0,3 M.-%

Zusitzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Beton

Produktpriifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-10005

Produktzertifikat fir Alkalikieselsdure-Reaktivitat Nr. A-10005

Petrographischer Typ: Weserkies

Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen

Werkstypische Kornzusammensetzung

::‘rat(e;igli g}::l;r;)-e Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
o 0.063 0,250 1,0 14 2,0 2.8 2.0 Tehermnz rich
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen
Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm)in M.-%
N {5:0.) gruppe 4.0 8.0 1.2 16,0 22,4 315 45,0 63.0
- 2 TN

Erstellt und freigegeben:
AHE Schaumipurger )
Possfhdh F#‘zt
Stempel/Unterschri
(Hersteller)




