Leistungserklérung AHE Schaumburger Weserkies GmbH

Postfach 17 27
31727 Rinteln

Gesteinskérnungen fiir Asphalt und Werk Engern
Oberfldchenbehandlungen fir StralRen, Flugplétze | Zu den Kiesteichen
und andere Verkehrsflachen 31737 Rinteln OT Engern

Leistungserklarung Nr. 10005-13043-18-2

Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:

EN 13043 - 0/2 - Sorte 1A EN 13043 - 16/32 - Sorte 4A
EN 13043 - 2/8 - Sorte 2A EN 13043 - 8/32 - Sorte 9A
EN 13043 - 8/16 - Sorte 3A EN 13043 - 2/4 - Sorte 10A

Verwendungszweck(e):
Gesteinskérnungen fiir Asphalt und Oberfldchenbehandlungen fiir StraRen, Flugplétze und
andere Verkehrsflachen

Hersteller:
AHE Schaumburger Weserkies GmbH, Postfach 17 27, 31727 Rinteln

Bevollméchtigter:
Nicht zutreffend

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:
System 2+

6. a)

Harmonisierte Norm:
EN 13043:2002 + AC:2004

Notifizierte Stelle(n):
Glteliberwachung KSSR, Kenn-Nr. 0838

6. b)

Europdisches Bewertungsdokument:
Nicht zutreffend

Europdische Technische Bewertung:
Nicht zutreffend

Technische Bewertungstelle:
Nicht zutreffend

Notifizierte Stelle(n):

Nicht zutreffend

Erklarte Leistung(en):
Siehe vollstédndige Auflistung am Ende dieser Erkldrung

Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische
Dokumentation:

Nicht zutreffend

Die Leistung der vorstehenden Produktgruppe entspricht der erkldrten Leistung / den
erklarten Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserkliarung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Stephan Zerth, Betriebs|eiter............ooooov oo Lessrallvopmrrainyerais R e
(Name und Funktion) /1

r [/
RINEIN. ..o 21.11.2018 | ....... A ﬂ/ﬂtq ...................................

(Ort und Datum) (Unterschriﬂ)




Gesteinskornungen nach EN 13043:2002 + AC:2004

0838

AHE Schaumburger Weserkies GmbH
Postfach 17 27
31727 Rinteln

Datum: 21.11.2018

Blatt Nr.: 1/3

Werk: Engern
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engern

13

Zertifikat der Konformitat der WPK: 0838-CPR-10005

Erklérte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskdrnungen fiir Asphalt und Oberflichenbehandlungen
nach Ziffer 7 der Leistungserkldrung 10005-13043-18-2 gem&R BauPVO

W S Erklarte Leistung je Sorte (Lieferkdrnung) Hc;nrm';or!isi:rle
esentliche Merkmale echnische
1A 2A 3A 4A Spezifikation

KorngroRe (Korngruppe) 0/2 2/8 8/16 16/32
Kornform NPD " Slso Siso Slso
KorngréRenverteilung Gr 85 Gc 90/15 Gc 85/20 Gc 85/20
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen Gre 20 Gzon175 Gnr Gnr
Trockenrohdichte g 2,67 Mg/im?® 2 2,64 Mg/m® 2 2,61 Mg/m® 2 2,60 Mg/m?® 2
Rphdichte Psse auf wa_ssergeséittigter und ober- 2,65 Mg/m?® 2 2,54 Mg/m? 2 2,56 Mg/m? 2 2,54 Mgim? ?
flachentrockener Basis
Reinheit

e Gehalt an Feinanteilen fa fy fi fi

» Qualitét der Feinanteile MBnr NPD " NPD NPD "
Affinitat zu bitumenhaltigen Bindemitteln nach 6h NPD " NPD " 75 %% NPD
Anteil gebrochener Kérner NPD " NPD " NPD " NPD "
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD " NPD " SZ2 NPD "
Widerstand gegen Polieren NPD " NPD " PSVnr NPD "
Widerstand gegen Oberflaichenabrieb NPD " NPD " AAVR NPD " 1304521002 .
Widerstand gegen Verschleild NPD " NPD " Moe NR NPD AC::‘Z004
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen NPD " NPD " AnNR NPD
FlieRkoeffizient Ecs angegeben 26 ¥ NPD " NPD " NPD "
Wasseraufnahme <0,5M.-% 2,5 M.-% % 1,5 M.-% ¥ 1,5 M.-% *
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung NPD " NPD " Vsz1,8%9 NPD "
Grobe organische Verunreinigungen mec 0,1 mec 0,1 mec0,1 mec 0,1
Verwitterungsbestandigkeit (Basalt) NPD " NPD " NPD " NPD "
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD ™ NPD NPD Y NPD "
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen
Frostwiderstand NPD " F1 Fi Fi
Frost-Tausalz-Widerstand NPD °) 8) °
Magnesiumsulfatwert NPD " NPD " NPD " NPD "

) No Performance Determined

2 Schwankungsbreite 0,03 Mg/m?®
¥ Schwankungsbreite +10 %

4 Schwankungsbreite 3

%) Schwankungsbreite 10,3 M.-%

© Absplitterungen s 8 M.-% nach TL Gestein-StB 04 (Fassung 2018), Anhang F

Zusatzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Asphalt und Oberflichenbehandlungen

Produktprifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-10005

Petrographischer Typ: Wesersand und -kies
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Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen

Werkstypische Kornzusammensetzung

mratgi:: '::’m'e Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
s g 0,063 0,250 1.0 14 2,0 28 4.0 T°$;§2§ﬁ“:°“
1A 0/2 1,4 9 72 - 93 - 100
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen
Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. (s.0.) gruppe 4,0 5,6 8,0 11,2 16,0 22,4 31,5 45,0 63,0
2A 2/8 - - - - - - - -
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Gesteinskornungen nach EN 13043:2002 + AC:2004
0838 AHE Schaumburger Weserkies GmbH Datum: 21.11.2018 Blatt Nr.: 2/3
Postfach 17 27
31727 Rinteln Werk: Engern
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engern
13 Zertifikat der Konformitat der WPK: 0838-CPR-10005
Erklérte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Asphalt und Oberflichenbehandlungen
nach Ziffer 7 der Leistungserklarung 10005-13043-18-2 gemill BauPVO
Erklérte Leistung je Sorte (Lieferkérnung) Harmonisierte
Wesentliche Merkmale oA technische
e B i Spezifikation
Komngréle (Korngruppe) 8/32
Kornform Slso
KorngréRenverteilung Gc 90/15
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen Gaonrs
Trockenrohdichte g 2,60 Mg/m® "
R_ghdichte Psd auf wa_ssergeséttigter und ober- 2.54 Mg/m? ¥
fiachentrockener Basis
Reinheit
« Gehalt an Feinanteilen fy
« Qualitdt der Feinanteile NPD 2
Affinitat zu bitumenhaltigen Bindemitteln nach 6h 75 %
Anteil gebrochener Kérner NPD 2
Widerstand gegen Zertrimmerung SZ:2
Widerstand gegen Polieren PSVir EN
W!derstand gegen Oberﬂachenabneb AAVNR 13043:2002 +
Widerstand gegen Verschlei Moe NR AC:2004
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen AnNR
FlieRkoeffizient NPD 2
Wasseraufnahme 1,5 M.-% ¢
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung Vsz1,89
Grobe organische Verunreinigungen mec 0,1
Verwitterungsbestandigkeit (Basalt) NPD 2
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD 2
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefdhrlicher Substanzen
Frostwiderstand Fi
Frost-Tausalz-Widerstand 5)
Magnesiumsulfatwert NPD 2)

) Schwankungsbreite +0,03 Mg/m?
4 No Performance Determined

# Schwankungsbreite +10 %

4 Schwankungsbreite 0,3 M.-%

5) Absplitterungen < 8 M.-% nach TL Gestein-StB 04 (Fassung 2018), Anhang F

Zusitzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskornungen fiir Asphalt und Oberflichenbehandlungen

Produktpriifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-10005

Petrographischer Typ: Weserkies
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Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner G

teinskérnungen

Werkstypische Kornzusammensetzung

mrat(e;igla ":':’m'e Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
R el 0,063 0,250 1.0 14 2,0 2.8 4.0 T°'Tea'ggﬁe”j°h
| Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen
Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm)in M.-%
Nr. (s.0.) gruppe 4,0 56 8,0 11,2 16,0 22,4 31,5 45,0 63,0
9A 8/32 - - < - 47 i - - N

5*':" L fac
Stempel/Unterscl
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Gesteinskornungen nach EN 13043:2002 + AC:2004

31727 Rinteln

0838 AHE Schaumburger Weserkies GmbH Datum: 21.11.2018
Postfach 17 27

Blatt Nr.: 3/3

Werk: Engern

Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engermn

17 Zertifikat der Konformitit der WPK: 0838-CPR-10005

Erklarte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskornungen fiir Asphalt und Oberflichenbehandlungen
nach Ziffer 7 der Leistungserkldarung 10005-13043-18-2 gemaR BauPVO

Erklarte Leistung je Sorte (Lieferkérnung) Harmonisierte
Wesentliche Merkmale technische
10A : § = Spezifikation
Korngréfile (Korngruppe) 2/4
Kornform NPD "
KorngréRenverteilung Gc 85/20
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen Gnr
Trockenrohdichte p 2,66 Mg/m® 2
267 Vo
Reinheit
« Gehalt an Feinanteilen fi
» Qualitét der Feinanteile NPD "
Affinitdt zu bitumenhaltigen Bindemitteln nach 6h NPD "
Anteil gebrochener Korner NPD "
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD "
Widerstand gegen Polieren NPD " EN
WTderstand gegen Oberﬂachenabneb NPD Y 13043:2002 +
Widerstand gegen Verschleifl NPD " AC:2004
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen NPD
FlieRkoeffizient NPD "
Wasseraufnahme 22M.-% ¥
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung NPD "
Grobe organische Verunreinigungen mec 0,1
Verwitterungsbesténdigkeit (Basalt) NPD "
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD "
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen
Frostwiderstand NPD "
Frost-Tausalz-Widerstand NPD
Magnesiumsulfatwert NPD "

" No Performance Determined
2) Schwankungsbreite 0,03 Mg/m?®
% Schwankungsbreite +0,3 M.-%

Zusétzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskdrnungen fiir Asphalt und Oberflachenbehandlungen

Produktpriifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-10005 * * K K o

Petrographischer Typ: Weserkies
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Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen

Werkstypische Kornzusammensetzung

xratgisli gfg:;;: Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
- 0,063 0,250 1,0 1,4 2,0 238 4.0 Felgeme
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen
Material- Korn- Werkstypische Kormnzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. (s.0.) gruppe 4,0 5.6 8,0 11,2 16,0 22,4 31,5 45,0 63,0
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