Leistungserkldrung
gemal Anhang der

delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014

AHE Schaumburger Weserkies GmbH
Postfach 17 27
31727 Rinteln

Gesteinskérnungen flir Beton

Werk Engern
Zu den Kiesteichen
31737 Rinteln OT Engern

Leistungserkldrung Nr. 10005-12620-17-1

1. |Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:

EN 12620 - 0/2 - Sorte 1B
EN 12620 - 2/8 - Sorte 2B
EN 12620 - 8/16 - Sorte 3B
EN 12620 - 16/32 - Sorte 4B
EN 12620 - 2/5 br. - Sorte 58

EN 12620 - 2/8 br. - Sorte 6B
EN 12620 - 5/11 br. - Sorte 7B
EN 12620 - 8/11 br. - Sorte 88
EN 12620 - 8/32 - Sorte 9B
EN 12620 - 2/4 - Sorte 10B

2. |Verwendungszweck(e):
Gesteinskérnungen fiir Beton

3. |Hersteller:

AHE Schaumburger Weserkies GmbH, Postfach 17 27, 31727 Rinteln

4. | Bevollmichtigter:
Nicht zutreffend

5. |System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:

System 2+

6. a) | Harmonisierte Norm:
EN 12620:2002 + A1:2008

Notifizierte Stelle(n):

Giiteiiberwachung KSSR, Kenn-Nr. 0838

6. b) | Europdisches Bewertungsdokument:

Nicht zutreffend

Nicht zutreffend

Technische Bewertungstelle:
Nicht zutreffend

Notifizierte Stelle(n):
Nicht zutreffend

Europdische Technische Bewertung:

7. |Erkléarte Leistung(en):

Siehe vollstéandige Auflistung am Ende dieser Erklérung

8. |Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische

Dokumentation:
Nicht zutreffend

Die Leistung der vorstehenden Produktgruppe entspricht der erkldrten Leistung / den
erklarten Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

(Ort und Datum)

(Unterschrift)




Gesteinskérnungen nach EN 12620:2002 + A1:2008

0838 AHE Schaumburger Weserkies GmbH Datum: 16.06.2017 Blatt Nr.: 1/4
Postfach 17 27
31727 Rinteln Werk: Engern
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engern
13 [Zertifikat der Konformitat der WPK: 0838-CPR-10005

Erklarte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Beton
nach Ziffer 7 der Leistungserklarung 10005-12620-17-1 gem&R BauPVO

Erklarte Leistung je Sorte (Lieferkérnung) Harmonisierte
Wesentliche Merkmale technische
1B 28 3B 4B Spezifikation
Korngroe (Korngruppe) 0/2 2/8 8/16 16/32
Kornform NPD Shs Sl Sl
Korngroenverteilung Ge 85 G 85/20 G 85/20 G 85/20
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen NPD " NPD " NPD " NPD "
Trockenrohdichte g, 2,67 Mg/m® ¥ 2,65 Mg/m® 2 2,62 Mg/im® ? 2,60 Mg/m® ?
?;gh‘:;ﬁ?:;’cfé; ::‘g‘;‘:;sergesa“‘g‘e’ und ober- 2,65 Mg/m® ? 2,58 Mg/m® 2 2,56 Mg/m® 2 2,54 Mgim® ?
Reinheit
« Gehalt an Feinanteilen fy fis® fis® fis™
« Qualitat der Feinanteile MBur NPD " NPD " NPD "
« Muschelschalengehalt NPD " SChr SCur SCur
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD " NPD " SZ NPD "
Widerstand gegen Polieren NPD " NPD " PSVir NPD "
Widerstand gegen Oberflachenabrieb NPD " NPD " AAVigr NPD "
Widerstand gegen Verschleill NPD Y NPD " Mpe NR NPD "
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen NPD " NPD Y AuNR NPD "
Zusammensetzung EN
+ Chloride <0,02 M.-% <0,02 M.-% <0,02 M.-% <0,02M.-% 12620:2002 +
« Saurelosliches Sulfat ASo2 ASu2 ASo2 ASq2 A1:2008
* Gesamtschwefel <1 M-% <1 M-% <1M-% <1M-%
& i
E?ﬁ;’:ﬁi;\%ﬁ:@? dir:tg;;z?\gssveﬁgg et Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden
» Leichtgewichtige organische Verunreinigungen <0,25 M.-% <0,05 M.-% <0,05 M.-% <0,05 M.-%
Karbonatgehalt NPD " NPD ¥ NPD " NPD "
Raumbestandigkeit
« Schwinden infolge Austrocknen NPD " NPD " NPD " NPD Y
Wasseraufnahme <05M-%WAu1| 18M-% WA Y| 14M-%WAx"| 1.4M-% WAy Y
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD " NPD NPD " NPD "
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen
Frostwiderstand NPD " Fi Fy Fy
Frost-Tausalz-Widerstand NPD " NPD " NPD " NPD "
Magnesiumsulfatwert NPD " MSy MSig ” MS1s ™
Alkalikieselsaure-Reaktivitat El EI El El

"' No Performance Determined

? Schwankungsbreite +0,03 Mg/m”®

* erflllt Kategorie f; gemar TL Gestein-StB 04 (Fassung 2007)
 Schwankungsbreite £0,3 M.-%

* gemaf DIN 1045-2:2008-08, Anhang U und ZTV-ING (Absplitterungen < 8 M.-% bei Prifung mit 1%iger NaCl-Losung)

Zusitzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Beton

Produktpriifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-10005 & * X X **
“gtﬂwc*
, . 2 &
Petrographischer Typ: Wesersand und -kies ) o
SAND -
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen
. Werkstypische Kornzusammensetzung
Mftg'glg gfj;;?):e Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
o 0,063 0,250 1,0 1,4 20 28 4.0 Toleranz nach
Tabelle 4
1B 0/2 1.4 9 72 - 93 - 100
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen
Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. (s.0) gruppe 4,0 5.6 8,0 11,2 16,0 224 315 45,0 63,0

Erstellt und freigegeben:

Stempel/Unterschrift

(

Hersteller)




Gesteinskdérnungen nach EN 12620:2002 + A1:2008

0838

AHE Schaumburger Weserkies GmbH
Postfach 17 27
31727 Rinteln

Datum: 16.06.2017

Blatt Nr.: 2/4

Werk: Engern

Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engern

13

Zertifikat der Konformitat der WPK: 0838-CPR-10005

Erkléarte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Beton
nach Ziffer 7 der Leistungserkldrung 10005-12620-17-1 gemaR BauPVO

W e VI Erkldrte Leistung je Sorte (Lieferkérnung) Harmonisizrte
esentliche Merkmale technische
58 68 7B &8 Spezifikation
Korngréfe (Korngruppe) 2/5 br. 2/8 br. 5/11 br. 8/11 br.
Kornform Shyo Shy Sko Shy
Kornzusammensetzung G.85/60 G 85/20 G 85/20 Ge70/40 7
Durchgang im Massenanteil in % bei d 0 bis 60 0 bis 20 0 bis 20 0 bis 40
Durchgang im Massenanteil in % bei D 70 bis 99
ﬁvewrss(tzglfg'zlﬁgaet:g mm mit Durchgang in M.% nach 1.0: <50 NPD 2 NPD 2 40 <20
Trockenrohdichte g, 2,64 Mg/m® ' 2,63 Mg/im® * 2,62 Mg/m® ¥ 2,62 Mg/im® *
?;::éﬁ?:scf;;::lgggzsergesamgter und ober- 2,58 Mgim® ¥ 2,57 Mgim® ¥ 2,56 Mg/m® * 2,57 Mg/im® ¥
Reinheit
e Gehalt an Feinanteilen fe fa fa fs
« Qualitat der Feinanteile NPD ¥ NPD ? NPD ? NPD?
« Muschelschalengehalt SCir SCir SChr SChr
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD % NPD ? NPD ? NPD 2
Widerstand gegen Polieren NPD 2 NPD ? NPD 2 NPD ?
Widerstand gegen Oberflachenabrieb NPD ? NPD ? NPD % NPD?
Widerstand gegen Verschleil NPD 2 NPD 2 NPD ? NPD ?
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen NPD NPD *! NPD 7 NPD ? EN
Zusammensetzung 12620:2002 +
« Chloride <0,02 M.-% <0,02M.-% <0,02 M.-% <0,02 M.-% A1:2008
« Saureldsliches Sulfat ASq2 ASy> ASo2 ASp2
« Gesamtschwefel <1 M-% <1M.-% <1M-% <1 M-%
. p
E?t?;?t:?;g\?é?r:;feis dif‘g;rtzfgsv;gg Harm Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden
+ Leichtgewichtige organische Verunreinigungen <0,05 M.-% <0,05M.-% <0,05 M.-% < 0,05 M.-%
Karbonatgehalt NPD ? NPD ! NPD ? NPD ?
Raumbesténdigkeit
« Schwinden infolge Austrocknen NPD ? NPD ? NPD ? NPD ?
Wasseraufnahme 1,6 M-% WAz ¥ | 1,5M-% WAz | 14M-% WA | 1,3 M-% WAz *
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD NPD ? NPD NPD?
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen
Frostwiderstand NPD * Fy NPD * Fy
Frost-Tausalz-Widerstand NPD ? MS;5 ™ NPD ? MS:
Magnesiumsulfatwert NPD ? NPD ? NPD ? NPD ?
Alkalikieselsaure-Reaktivitat El El El El

" Kategorie nach Herstellerangabe in Anlehnung an EN 12620

2 No Performance Determined
% Schwankungsbreite +0,03 Mg/m®
* Schwankungsbreite 0,3 M.-%

®) gemaR DIN 1045-2:2008-08, Anhang U und ZTV-ING (Absplitterungen < 8 M.-% bei Prifung mit 1%iger NaCl-Lésung)

Zusiétzliche technische Angaben zu der Produkigruppe Gesteinskdrnungen fiir Beton

Produktprifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-10005

Petrographischer Typ: Gebrochener Weserkies

******

&sinwlc%

(7

o &¢,

%
£

'SAND

x

Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen

Werkstypische Kornzusammensetzung

R??t(esngli g‘:s;gé Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
e 0,063 0,250 1.0 14 2.0 28 4.0 T°$;ggﬁe”j°“
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen
Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. (s.0.) gruppe 4,0 56 8,0 11, 16,0 22,4 31,6 45,0 63,0

Erstellt und freigegeben:

Stempel/Unterschrift
(Hersteller)




Gesteinskoérnungen nach EN 12620:2002 + A1:2008

0838

13

AHE Schaumburger Weserkies GmbH
Postfach 17 27
31727 Rinteln

Datum: 16.06.2017

Blatt Nr.: 3/4

Werk: Engern

Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engern

Zertifikat der Konformitdt der WPK: 0838-CPR-10005

Erklérte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Beton
nach Ziffer 7 der Leistungserkldrung 10005-12620-17-1 gemaR BauPV

Erklirte Leistung je Sorte (Lieferkérnung) Harmonisierte
Wesentliche Merkmale technische
9B 2 g i Spezifikation
Korngroe (Korngruppe) 8/32
Kornform Slao
KorngréRenverteilung G 90115
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen G17.,5
Trockenrohdichte g, 2,61 Mg/m* "
Eggnd;ﬁ?fcféﬁ gru\l‘Es \;t:;sergeséttigter und ober- 2,55 Mg/m® "
Reinheit
« Gehalt an Feinanteilen fis?
« Qualitat der Feinanteile NPD ¥
« Muschelschalengehalt SCur
Widerstand gegen Zertrimmerung SZz%
Widerstand gegen Polieren PSVir
Widerstand gegen Oberflachenabrieb AAVr
Widerstand gegen Verschleil Moe NR
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen AnNR
Zusammensetzung EN
¢ Chloride <0,02M.-% 12620:2002 +
« Saureldsliches Sulfat ASo 2 A1:2008
» Gesamtschwefel <1 M.-%
" e toigayirtatiem dos Betors veEndein Bestanden
« Leichtgewichtige organische Verunreinigungen < 0,05 M.-%
Karbonatgehalt NPD ?
Raumbestandigkeit
« Schwinden infolge Austrocknen NPD ¥
Wasseraufnahme 1,4 M.-% WA, ¥
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD ¥
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen
Frostwiderstand F4
Frost-Tausalz-Widerstand NPD *
Magnesiumsulfatwert MSg”
Alkalikieselsaure-Reaktivitat El

" Schwankungsbreite +0,03 Mg/m®

?) erfiillt Kategorie f; gemaR TL Gestein-StB 04 (Fassung 2007)
* No Performance Determined
) Schwankungsbreite +0,3 M.-%
® gemaf DIN 1045-2:2008-08, Anhang U und ZTV-ING (Absplitterungen < 8 M.-% bei Priifung mit 1%iger NaCl-Lésung)

Zusétzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Beton

Produktprifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-10005 * X * %
¥
Petrographischer Typ: Weserkies %

AN

'-"ANﬂ'&

&

2. ¢

Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen

Werkstypische Kornzusammensetzung

m‘laterial- Korn- Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Fo ) BRES 0,063 0.250 10 14 2.0 28 20 Toleranz nach
Tabelle 4
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen
Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. (s.0)) gruppe 4,0 56 8,0 11,2 16,0 224 31,5 45,0 63,0
9B 8/32 - - - 47 - - & &

Erstellt und freigegeben:

Stempel/Unterschrift

(

Hersteller)




Gesteinskérnungen nach EN 12620:2002 + A1:2008

0838

17

AHE Schaumburger Weserkies GmbH

Postfach 17 27
31727 Rintein

Datum: 16.06.2017

Blatt Nr.: 4/4

Werk: Engern
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engern

Zertifikat der Konformitiat der WPK: 0838-CPR-10005

Erklarte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fir Beton
nach Ziffer 7 der Leistungserkidrung 10005-12620-17-1 gemafR BauPV

Erkldrte Leistung je Sorte (Lieferkdrnung) Harmonisierte
Wesentliche Merkmale 10B technische
iz = 7 Spezifikation
Korngrofie (Korngruppe) 214
Kornform NPD "
Korngréiienverteilung G 85/20
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen NPD "
Trockenrohdichte g, 2,66 Mg/m® 2
fl:le;:hht?:rtgc?é;:ru g::isssergesamgter und ober 2,58 Mg/m” #
Reinheit
» Gehalt an Feinanteilen fig)
« Qualitat der Feinanteile NPD "
« Muschelschalengehalt NPD "
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD "
Widerstand gegen Polieren NPD "
Widerstand gegen Oberflachenabrieb NPD "
Widerstand gegen Verschleifs NPD ¥
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen NPD "
Zusammensetzung EN
« Chloride <0,02 M-% 12620:2002 +
« Séaurelosliches Sulfat ASo2 A1:2008
« Gesamtschwefel <1 M-%
L] b
Erainaevornaten des Beton veranders Bestanden
« Leichtgewichtige organische Verunreinigungen < 0,05 M.-%
Karbonatgehalt NPD "
Raumbestandigkeit
« Schwinden infolge Austrocknen NPD "
Wasseraufnahme 2,0 M.-% WA, ¥
Abstrahlung von Radicaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD "
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen
Frostwiderstand NPD "
Frost-Tausalz-Widerstand NPD "
Magnesiumsulfatwert NPD "
Alkalikieselsaure-Reaktivitat El

Y No Performance Determined

2 gchwankungsbreite +0,03 Mg/m’
3 erfiillt Kategorie f; gemal TL Gestein-StB 04 (Fassung 2007)
“ Schwankungsbreite £0,3 M.-%

Zusitzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Beton

Produktpriifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-10005

Petrographischer Typ: Weserkies

x KKK

QueR

‘}\‘l * Gy,

’ ***
& S

Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen

Werkstypische Kornzusammensetzung

N?tgig{; gI:l?g;-e Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
o 0,063 0,250 10 14 20 28 20 Togﬁgﬁenich
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen

Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%

Nr. (s.0.) gruppe 40 56 8,0 11.2 16,0 224 31,5 450 63,0

Erstellt und freigegeben:

Stempel/Unterschrift

(Hersteller)




