Leistungserkléirung AHE Schaumburger Weserkies GmbH

Postfach 17 27
31727 Rinteln

Gesteinskérnungen fiir ungebundene und Werk Engern
hydraulisch gebundene Gemische fiir den Zu den Kiesteichen
Ingenieur- und Strallenbau 31737 Rinteln OT Engern

Leistungserklarung Nr. 10005-13242-17-2

Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:

EN 13242 - 0/2 - Sorte 1G EN 13242 - 16/32 - Sorte 4G
EN 13242 - 2/8 - Sorte 2G EN 13242 - 8/32 - Sorte 9G
EN 13242 - 8/16 - Sorte 3G EN 13242 - 2/4 - Sorte 10G

Verwendungszweck(e):
Gesteinskérnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir den Ingenieur-
und Strallenbau

Hersteller:
AHE Schaumburger Weserkies GmbH, Postfach 17 27, 31727 Rinteln

Bevollméachtigter:
Nicht zutreffend

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:
System 2+

6. a)

Harmonisierte Norm:

EN 13242:2002 + A1:2007

Notifizierte Stelle(n):

Giiteliberwachung KSSR, Kenn-Nr. 0838

6. b)

Européisches Bewertungsdokument:
Nicht zutreffend

Europiische Technische Bewertung:
Nicht zutreffend

Technische Bewertungstelle:

Nicht zutreffend

Notifizierte Stelle(n):

Nicht zutreffend

Erklarte Leistung(en):
Siehe vollstédndige Auflistung am Ende dieser Erkldrung

Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische
Dokumentation:

Nicht zutreffend

Die Leistung der vorstehenden Produktgruppe entspricht der erklarten Leistung / den
erklirten Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

{Name und Fu
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@.Jf\{d‘\ ........................................ 23.11.2017

(Ort und Datum)
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Gesteinskornungen nach EN 13242:2002 + A1:2007

0838 Postfach 17 27

31727 Rinteln

AHE Schaumburger Weserkies GmbH

Datum: 23.11.2017

Blatt Nr.: 1/3

Werk: Engern

Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engemn

13

Zertifikat der Konformitit der WPK: 0838-CPR-10005

Erklirte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische
nach Ziffer 7 der Leistungserklarung 10005-13242-17-2 gemaR BauPVO

Erklérte Leistung je Sorte (Lieferkérnung)

Harmonisierte

Wesentliche Merkmale technische
16 26 3G 46 Spezifikation
Korngréfte (Korngruppe) 0/2 2/8 8/16 16/32
Kornform NPD " Slao Slao Slap
KorngréRenverteilung Gr 85 Gc 80/20 @ Gc 80/20 ? Gc 80/20%
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen GTr 20 GThr GTnr GThr
Trockenrohdichte g 2,67 Mg/m?® ® 2,65 Mg/m® 2,62 Mgim® ¥ 2,60 Mg/im®
POUCIhS g S Sassergesatinte: unid-ober- 2,65 Mg/m?® 2,58 Mg/m® ¥ 2,56 Mg/m® ¥ 2.54 Mg/m® 9
Reinheit
e Gehalt an Feinanteilen fs f f2 f2
« Qualitit der Feinanteile MBnr NPD " NPD " NPD "
Anteil gebrochener Korner NPD " NPD " NPD " NPD "
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD " NPD " SZz NPD "
Wasseraufnahme/Saugvermégen <0,5M.-%WAz1| 1.8M% WAz24 | 1,4 M.-% WAz22% | 1,4 M.-% WAz 2 EN
Widerstand gegen Verschleil NPD NPD Mce NR NPD | 13242:2002 +
Zusammensetzung A1:2007
« Saureldsliches Sulfat ASo2 ASo2 ASo2 ASoz
« Gesamtschwefel S S Si Si
?:fr::ﬂ]::,e\:lg;, dhls d‘:?;:g::\ﬂ;':\g%sst‘;ﬁ E;?;::gﬁls Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD " NPD NPD ¥ NPD
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen
Frostwiderstand NPD " Fi Fy Fi
Frost-Tausalz-Widerstand NPD " NPD NPD " NPD ¥
Magnesiumsulfatwert NPD " NPD " NPD " NPD "
) No Performance Determined
2} erfulit Ge 85/20 gemaRl TL Gestein-StB 04 (Fassung 2007)
2 Schwankungsbreite +0,03 Mg/m®
4 Schwankungsbreite 0,3 M.-%
Zusitzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskdrnungen
fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische
Produktpriifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-10005 * % X K S

Petrographischer Typ: Wesersand und -kies

Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen

Werkstypische Kornzusammensetzung

mratgigla fsrn; Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
e S 0,063 0,250 10 14 2.0 28 4,0 T°'T‘3;§Zﬁe”j°“
1G 0/2 14 9 72 - 93 - 100
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskdrnungen
Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm)in M.-%
Nr. (s.0.) gruppe 4,0 5,6 8,0 11,2 16,0 22,4 31,5 45,0 63,0

Erstellt und freigegeben

’ 'é.;.,(,.«:\{t s r;J;, iy
/o SiempelUnterschf
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Gesteinskornungen nach EN 13242:2002 + A1:2007
0838 AHE Schaumburger Weserkies GmbH Datum: 23.11.2017 Blatt Nr.: 2/3
Postfach 17 27
31727 Rinteln Werk: Engern
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engemn
13 Zertifikat der Konformitat der WPK: 0838-CPR-10005
Erklirte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskdrnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische
nach Ziffer 7 der Leistungserkldrung 10005-13242-17-2 gemaR BauPVO
Erklirte Leistung je Sorte (Lieferkérnung) Harmonisierte
Wesentliche Merkmale 9G technische
= o - Spezifikation
Korngrofie (Korngruppe) 8/32
Kornform Slio
KorngroRenverteilung Gc 85/15 Y
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen GTc20M17,5
Trockenrohdichte g 2,61 Mg/m® 2
255 Mg
Reinheit
« Gehalt an Feinanteilen f2
« Qualitat der Feinanteile NPD ¥
Anteil gebrochener Kérner NPD #
Widerstand gegen Zertrimmerung SZz
Wasseraufnahme/Saugvermagen 1,4 M.-% WAz429 EN
Widerstand gegen Verschleifl Moe NR 13242:2002 +
Zusammensetzung A1:2007
o Saureldsliches Sulfat ASoz
s Gesamtschwefel Si
E: - o
Brsielicioon Lt il Sikdimie | et
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD *
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen
Frostwiderstand Fi
Frost-Tausalz-Widerstand NPD ¥
Magnesiumsulfatwert NPD #

" erflllt Ge 85/20 gemal TL Gestein-StB 04 (Fassung 2007)
2 §chwankungsbreite +0,03 Mg/m?

3 No Performance Determined

4 Schwankungsbreite 0,3 M.-%

Zusitzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskérnungen
fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische

Produktpriifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-10005 xFx KK **

85%
Petrographischer Typ: Weserkies "i.'r § *

Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskérnungen

Werkstypische Kornzusammensetzung
Durchgang durch das Sieb (mm)in M.-%

0,063 0,250 1.0 1,4 2.0 2.8 4.0 Toleranz nach
Tabelle 4

Material- Korn-
Nr. (s.0.) gruppe

Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen

Material- Komn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. (s.0.) gruppe 4,0 56 8,0 11,2 16,0 22,4 31,5 45,0 63,0
9G 8/32 - - - - 47 - - = "

Erstellt und freigegeben:

JaRVE,

- Stempel/UntersBhi
Yo A{Hersteller)ste




Gesteinskornungen nach EN 13242:2002 + A1:2007

0838

AHE Schaumburger Weserkies GmbH
Postfach 17 27
31727 Rinteln

Datum: 23.11.2017

Blatt Nr.: 3/3

Werk: Engern
Zu den Kiesteichen, 31737 Rinteln OT Engern

17

Zertifikat der Konformitit der WPK: 0838-CPR-10005

Erklirte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische
nach Ziffer 7 der Leistungserklarung 10005-13242-17-2 gem&R BauPVO

Erklirte Leistung je Sorte (Lieferkérnung) Harmonisierte
Wesentliche Merkmale technische
10G T i 3 Spezifikation
Korngréle (Korngruppe) 2/4
Kornform NPD "
Korngrélienverteilung Gc80/202
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen GTur
Trockenrohdichte g 2,66 Mg/m* ¥
F\’Phdichte s auf wa_ssergeséttigter und ober- 2,58 Mgim?® 3
flaichentrockener Basis )
Reinheit
» Gehalt an Feinanteilen f2
« Qualitdt der Feinanteile NPD "
Anteil gebrochener Kérner NPD "
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD "
Wasseraufnahme/Saugvermogen 2,0 M.-% WAz EN
Widerstand gegen Verschleilt NPD " 13242:2002 +
Zusammensetzung A1:2007
s Saureldsliches Sulfat ASoz
e Gesamtschwefel Si
L] - -
Gosiandele,do des Emarunge, und EOIOY | pestancer
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD "
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen
Frostwiderstand NPD "
Frost-Tausalz-Widerstand NPD "
Magnesiumsulfatwert NPD "

) No Performance Determined

2 erfiillt Ge 85/20 gemaf TL Gestein-StB 04 (Fassung 2007)

# Schwankungsbreite 0,03 Mg/m?*
4 Schwankungsbreite 0,3 M.-%

Zusatzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskérnungen
fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische

Produktpriffung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-10005

Petrographischer Typ: Weserkies

Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskdrnungen

Werkstypische Kornzusammensetzung

Mftgigli g‘fﬁ;’)’e Durchgang durch das Sieb (mm)in M.-%
T 0,063 0,250 10 1.4 2.0 2.8 4.0 T°$;ggﬁe"j°“
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen
Material- Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm)in M.-%
Nr. (s.0.) gruppe 4.0 56 8,0 11,2 16,0 22,4 31,5 45,0 63.0
Erstellt und freigegeben:
Gmbi
Rinteln

7 Rinteln




